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A UWAGA! Niestosowanie sie do instrukcji prowadzi do nieprawidtowego montazu,
co moze grozi¢ uszkodzeniem sprzetu lub zagrozeniem zycia uzytkownika.

A UWAGA! Postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi. Nalezy zachowac instrukcje na
czas uzywania produktu.

1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy dobrze zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi, a
takze upewnic sie czy wszystkie dostarczone komponenty sg w stanie pozwalajgcym na ich
instalacje.

2. Produkt nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, zmystowych badz umystowych czy osoby nieposiadajgce odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy.

3. Produkt zostat stworzony i zaprojektowany, do uzytku tylko w okreslony sposdéb. Kazde
nietypowe uzycie moze spowodowac uszkodzenie urzgdzenia oraz by¢ zrédtem
potencjalnego niebezpieczenstwa dla uzytkownikéw.

4. Nalezy zadba¢, aby w poblizu zautomatyzowanej bramy nie znajdowaty sie zwierzeta,
dzieci oraz osoby postronne.

5. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy odcig¢ zasilanie.

6. W sieci zasilajgcej instalacji nalezy we wtasnym zakresie zadbaé o zabezpieczenie
zapobiegajace przecigzeniom, zapewniajace catkowite odtaczenie w warunkach
okreslonych przez Ill kategorie przepieciows.

7. Z produktem nalezy obchodzi¢ sie delikatnie, chronigc go przed zgnieceniami,
uderzeniami, upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju ptynami. Nie umieszczaé
urzadzenia w poblizu zrédet ciepta i nie wystawiaé go na dziatanie otwartego ognia.

8. Uzytkownikowi zabrania sie podejmowania jakichkolwiek préb naprawy czy innych
modyfikacji bez kontaktu z wykwalifikowanym serwisem.

9. Niestosowanie sie do instrukcji i uwag w niej zawartych moze prowadzié¢ do uszkodzenia
urzadzenia i utraty gwarancji. W takich przypadkach, nie obowigzuje rekojmia za wady
materialne.

10. Firma Elektrobim nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody ptyngce z nieprawidtowego
uzycia wyrobu lub uzycia wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
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Zestaw ETM-02 zostat zaprojektowany jako komplet umozliwiajgcy zautomatyzowanie

bram skrzydtowych. Sposdb pracy przekfadni uniemozliwia ruch skrzydta przy wytgczonym
urzadzeniu, stad przy lekkich bramach, nie ma potrzeby uzycia dodatkowego elektrozamka
blokujgcego brame. W przypadku braku napiecia, sitowniki mozna rozblokowaé awaryjnie przy

pomocy dotgczonego do zestawu kluczyka, co umozliwi reczne otwieranie bramy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ETM-02
ZASILANIE CENTRALI STERUJACE) 230 V~ 50Hz
NAPIECIE SILOWNIKOW 24VDC
WYSUW RAMIENIA (MM) 400
MAKSYMALNA MASA SKRZYDLA (KG) 350
PREDKOSC WYSUWU (MM/S) 24
MAKS. DtUGOSC SKRZYDtA BRAMY(M) 3,5
MOC SILNIKA SILOWNIKA (W) 60
CZESTOTLIWOSC ZDALNEGO STER. (MHZ) 433,92
MAX. ZASIEG ZDALNEGO STEROWANIA (M) 100
MAX. ILOSC PILOTOW 99

ZALECANY AKUMULATOR ZASILANIA
AWARYJNEGO

TEMPERATURA PRACY (°C)
STOPIEN OCHRONY
WYMIARY CENTRALI STERUJACEJ (MM)

24V (5Ah max.)

-25-+65
IP55
260x185x85

Wymiary w zaleznosci o serii moga sie minimalnie réznic.
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Ttoczysko sitownika
Mocowanie przednie
Zamek rozblokowujacy
Przewdd zasilajacy
Mocowania tylnie

o vk wnNE

Otwory drenazowe 1

g

Rys. 2

Funkcje podstawowe centrali:

. Miekki start i zwalnianie obrotéw sitownikdw przed domknieciem

e  Funkcja otwierania z automatycznym zamykaniem (regulowany czas do autozamkniecia)

e  Dwuzakresowy wytacznik przecigzeniowy (mozliwo$é ustawienia osobnych progéw dla niskich i wysokich obrotéw)

e  Zabezpieczenie czasowe (regulowany max. czas cyklu pracy 20-99sek.)

e Wspodtpraca z bramami zamykanymi ,,na zaktadke

e  Funkcja furtki (otwieranie tylko jednego skrzydta w celu wpuszczenia pieszego)

e  Mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych przyciskow dzwonkowych oraz dodatkowych urzadzen sterujacych (domofony,
szyfratory, moduty gsm itp.)

e Sygnalizacja stanu pracy urzadzenia diodami LED

e  Mozliwosé podtaczenia 2 par fotokomorek

e  Zigcze zasilania awaryjnego (umozliwia podtgczenie na state akumulatora 24V)

e Wszystkie parametry pracy ustawiane cyfrowo za pomocg przyciskow (brak potencjometrow)

e W petni programowalne wejscia cyfrowe E2,E1,EQ (mozliwos¢ przypisania 1 z 10 funkcji do kazdego z wejsc)

e  Mozliwos$¢ dowolnego definiowania funkcjonalnosci pilotéw zdalnego sterowania (mozliwo$¢ przypisania 1 z 10 funkcji
dla kazdego z przyciskéw)

e  Dodatkowe wyjscie sterowane przyciskiem pilota umozliwiajgce m.in. sterowanie elektrozamkiem w furtce,
oswietleniem itp.

e  Mozliwos¢ wprogramowania do 99 pilotéw

e  Mozliwos¢ pracy napedu bez odbojnikéw
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Sktad zestawu

W ponizszej tabeli wyszczegdlniono elementy wchodzace w sktad zestawu podstawowego

(konfiguracja domyslna: brama dwuskrzydtowa otwierana na posesje). W niektérych

przypadkach elementy znajdujace sie w kartonie lub ich ilo$ci moga sie rézni¢, w zaleznosci od

indywidualnego zamdwienia Klienta.

Katownik ’fi Foou
Sitownik mocujacy do f O S
1 2 '
(2 szt.) stupka iR
(4 szt.) .L e
Ptaskownik Uchwyt na
3 tréjkatny 4 | skrzydto bramy
(2 szt.) (2 szt.)
Sruby zamkowe Sruba i kotek iw
5 M8 Qg ’ -# 6 rozporowy
(4 szt.) S (8 szt.) =
Sworznie 10mm a Sworznie 12mm
7 | zzawleczkami 8 z zawleczkami
(2 szt.) : . (2 szt.)
Kotwa Klucz
rozporowa awaryjnego
9 10 . -
10mm otwierania
(2 szt.) (2 szt.)
Odbojnik Centrala
11 gumowy 12 sterujaca
(1szt) (1 szt.) o
. Lampa
Pilot zdalnego svenalizacvina
13 sterownia 14| Y8 *) V)
Id
(2 szt.) (1s2t) [ #]
Fotokomorki
15 (*)
(1 kpl.)

(*) Jesli zakupiono zestaw zawierajacy ten element na wyposazeniu
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3. MONTAZ

Instalacja elektryczna

vk e

Centrala sterujgca ETM
Sitownik

Lampa sygnalizacyjna
Fotokomorka - odbiornik
Fotokomarka - nadajnik

Rys. 3

Wymiary instalacyjne

Rysunek nr 4 przedstawia optymalne wymiary
instalacyjne sitownika na bramie dla kata
otwarcia réwnego 90 stopni (B).

W przypadku, gdy brama ma sie otwierac na inny
kat niz 90 stopni, nalezy postuzy¢ sie
kalkulatorem punktéw montazowych dostepnym
na stronie: www.elektrobim.pl/kalkulator/

Kalkulator wylicza punkty mocowania w taki
sposdéb, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i
bezawaryjno$¢ pracy sitownika. Nalezy JAK
NAJDOKtADNIEJ odtworzy¢é w rzeczywistosci
punkty wyliczone przez kalkulator.

0=5¢m O=4cm
Ay 105,3cm 105,5¢m
Ax 13,8cm 13,4cm
B 23,3cm 23,5¢cm

ELEKTROBIM
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Praca napedu z odbojnikami

Mimo, ze naped moze pracowac catkowicie bez odbojnikéw, preferowany jest taki montaz, w ktérym stosuje
sie przynajmniej ogranicznik maksymalnego wysuniecia sitownika. W przypadku, kiedy na bramie bedga
wykorzystywane odbojniki ograniczajgce zakres pracy sitownikow (przy otwieraniu bramy na posesje — Rys. 5;

przy otwieraniu bramy na zewnatrz posesji — Rys. 6) do obliczen dla kalkulatora nalezy podadé:

e  Odlegtos¢ pomiedzy otworami mocujgcymi nie w petni wysunietego sitownika (pozostawic¢ zapas okoto 1
cm) — jesli bedg wykorzystywane odbojniki ograniczajgce maksymalne wysuniecie (Srodkowy na Rys. 5 lub

boczne na Rys. 6)

e Odlegtos¢ pomiedzy otworami mocujgcymi nie w petni ztozonego sitownika (pozostawic zapas okoto 1
cm) — jesli beda wykorzystywane odbojniki ograniczajgce maksymalne wsuniecie (boczne na Rys. 5 lub

Srodkowy na Rys. 6)

OGRANICZNIK SRODKOWY

OGRANICZNIKI
BOCZNE

OGRANICZNIKI
BOCZNE

36 3 ) 1
s i LL{ Ce====xy
<3 OGRANICZNIK SRODKOW

R

.-

o SIS

ys.

|
6

Praca napedu bez odbojnikéw

W przypadku, kiedy nie bedg wykorzystywane zadne odbojniki, do obliczen dla kalkulatora nalezy podac¢
fizycznie zmierzong odlegtos¢ pomiedzy otworami mocujgcymi sitownik w stanie petnego ztozenia jak i petnego

wysuniecia ttoka (bez pozostawiania jakiegokolwiek zapasu na gwincie Sruby napedowej).
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Rys. 7

Montaz mechaniczny automatu

Mocowania sitownika powinny  zostac
zamontowane w taki sposéb, aby wysuwane
ttoczysko sitownika, skierowane byto lekko ku
dotowi — tylko taki montaz zapewnia prawidtowe
odprowadzanie wody i wilgoci zbierajgcej sie na
sitowniku (Rys. 7).

A UWAGA! W przypadku niestosowania sie
do powyiszych zalecen moie dojs¢ do
przyspieszonego  zuzycia i uszkodzenia
sitownika.

Urzadzenie mozna montowac tylko na w petni sprawnych i solidnych bramach. Nie wolno montowac

automatu na bramach, ktdre zacinajg sie podczas ruchu, poruszajg sie z nadmiernym oporem lub bramach

pokrzywionych.
Skrzydto bramy powinno mie¢:

- dtugos¢ max. 350 cm, waga max. 350 kg

A Aby zobaczy¢ przyktadowy sposéb montazu sitownikéw ETM-02 nalezy zeskanowac kod QR ze strony 20.

W pierwszej kolejnosci nalezy zamontowac mocowanie tylne sitownika (rys. 2 pkt. 5) wedtug wskazowek

zawartych w wymiarach instalacyjnych lub zgodnie z wyliczeniami kalkulatora. Mocowania nalezy ztaczy¢ ze

sobg za pomocg dotgczonych do zestawu Srub z nakretkami, a nastepnie przyspawac lub przymocowac za

pomocg srub bezposrednio do stupka (Rys. 8).

Rys. 8
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Nastepnie zamontowac sitownik do mocowan za pomocg trzpienia z zawleczkg (Rys. 9), tak aby przewdd

zasilajgcy oraz otwory odpowietrzajgce znajdowaty sie na dole. Wazne jest tez, aby przewdd nie byt narazony na

nadmierne wyginanie. Sitowniki nie majg okreslonej strony prawo-lewo tzn. nie ma znaczenia, ktéry sitownik

zostanie zamocowany na danym stupku. Sposéb poprawnego montazu pokazany jest na Rys. 11.

Kolejnym  krokiem bedzie rozblokowanie
kluczykiem sitownika oraz reczne wysuniecie ttoczyska
tak aby spasowat sie z mocowaniami przygotowanymi
zgodnie z wymiarami instalacyjnymi. Na mocowaniu
przednim zostawi¢ lekki luz, aby ewentualnie
doregulowac punkt zaczepienia po testowym ruchu.
Nastepnie umiesci¢ trzpien w otworze mocujgcym i
zablokowa¢ go zawleczka (Rys. 10). Po tym kroku
nalezy wykonac testowy ruch brama. Jesli sitownik
wykona ruch bez przeszkéd, bedzie mozna dokrecié
wszystkie mocowania i zablokowaé sitownik za
pomoca klucza.

Na koniec —jesli bedg wykorzystywane — nalezy zamontowac ograniczniki w miejscach, w ktérych majg sie

zatrzymywac skrzydta bramy (zgodnie z Rys. 5 lub Rys. 6). Wytgczniki przecigzeniowe centrali sterujacej powinny

roztgczyc sitowniki, gdy tylko skrzydta opra sie o odbojniki lub gdy dotrg do kornca gwintu sruby napedowej (jesli

system bedzie pracowac bez ogranicznikéw).

Rys. 10

UWAGA! Nalezy pamietaé, aby zaslepka
zabezpieczajaca otwor zamka
rozblokowujacego sitownik byta zawsze
zamknieta. Zignorowanie tego zalecenia moze
narazic¢ sitownik na uszkodzenia i utrate gwarancji.

UWAGA! Nalezy upewni¢ sie, ze sitownik

podczas swojej pracy w zadnym potozeniu
skrzydta bramy nie jest do niego réwnolegty. W
innym wypadku nalezy poprawi¢ zamocowanie
sitownika, gdyz zignorowanie tego moie
doprowadzi¢ do uszkodzenia sitownika oraz
powoduje utrate gwarangji.

Skrzynke centrali sterujacej nalezy zainstalowa¢ mozliwie blisko bramy upewniajac sie, ze potaczenia

kablowe nie sg narazone na uszkodzenia, a obudowa ptyty chroniona jest przed zalaniem. Nie nalezy montowac

centrali w mocno nastonecznionych miejscach.
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Zalecane minimalne przekroje przewodoéw

Przyktadowy sposob poprowadzenia okablowania przedstawiono na rysunku nr 3.

- Zasilanie sieciowe 230VAC: 2 x 1,5mm?
- Fotokomorki:
- odbiornik 4 x 0,5mm?
-nadajnik 2 x0,5mm?
- Lampa sygnalizacyjna: 2 x 0,75mm?
- Zewnetrzna antena (opcjonalnie): kabel koncentryczny (np. typu RG58)
- Przyciski sterowania recznego(opcjonalnie): 2 x 0,5mm? (ilo$¢ zyt moze by¢ wieksza w zaleznosci od potrzeb)

A Uwaga! Podczas podtaczania zasilania 230VAC nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby unikngé
porazenia pragdem lub uszkodzenia automatu.

A Uwaga! W sieci zasilajacej instalacji nalezy we wtasnym zakresie zamontowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie zapobiegajace przecigzeniom, zapewniajgce catkowite odigczenie w warunkach okreslonych
przez Ill kategorig przepieciowa. Automat musi by¢ podtaczony do osobnego obwodu zabezpieczonego
wytacznikiem nadpragdowym 10A.

A Uwaga! Zabrania sie podtaczania lub modyfikowania potaczenia w czasie opadéw lub kiedy
wystepuje mozliwos¢ zachlapania elektroniki woda.

V4 ELEKTROBIM
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Sposob podtaczenia
Przed podtgczeniem zasilania do sterownika automatu, nalezy odtgczy¢ wytgcznik nadpradowy

zabezpieczajacy linie zasilajacg automat. Wytacznik mozna wigczy¢ dopiero po upewnieniu sie, ze przewody
zasilajgce sg podtaczone poprawnie i nie powstaty nigdzie zadne zwarcia.

Aby zobaczy¢ przyktadowy sposdb podtaczenia i konfiguracji centrali nalezy zeskanowa¢ kod QR ze strony 20.

— AC24V
00 55
o =
CISTNB_LED
ZtACZE ANTENOWE AT @ @ @ ;
GND INC+ FUN DEC- 5
(] 8
Qo —
3l El BLEARNQ g, g g §|
- s £ B B
oo fE e ¥ ¥ 8
LBIEOET o aweaunn a3 [PIPIPN
Ininluin:n n}’ﬂl I-r:n n[n‘nln‘n|n‘n”n}n|
3 = -
DL 25 & () (W)
é AKU. LAMPA SILOWNIKI
PRZYCISKI 20 24V
DZWONKOWE
1.E2 8 BATT+
2. COM 9. BATT
3 E1 10. 24V
4 E0 11. GND
E 5. COM 12. LAMP+
6 IR 13. LAMP.
B 7.1V 14 LOCK NF
16. LOCK COM
16. LOCX NA
NADAJNIK ODBIORNIK 17.GND
18. 8P
FOTOKOMORKI
Rys. 12

A Uwaga! Przewody podtaczone do ptyty gtéwnej powinny od razu opadaé¢ w dét, oznacza to, ze nie
moga one wychodzi¢ ponad poziom ptyty gtéwnej.
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Opis zfgcz i wyprowadzen

AC24V Ztacze zasilajace ptyte gtéwng (wyprowadzenie na transformator 24V)
MOTOR1 | Zasilanie sitownika
MOTOR2 | Zasilanie sitownika gtéwnego (obstugujgcego tzw. funkcje furtki).
(MAIN)
W przypadku bramy jednoskrzydtowej sitownik podtgcza sie do tego zfqcza.

A Uwaga! Do ztacz MOTOR1 i MOTOR2(MAIN) nalezy podtaczy¢ sitowniki w taki sposéb, aby podczas
otwierania zaswiecaty sie diody niebieskie, a podczas zamykania czerwone (patrz: SYGNALIZACJA STANU
PRACY URZADZENIA opis diod sygnalizacyjnych MOTO1_LED i MOTO2_LED). Gdyby sytuacja byta odwrotna
nalezy odwrdci¢ biegunowosé przewodow zasilajacych sitowniki.

A Uwaga! Ztagcza MOTOR1 i MOTOR2(MAIN) s3 przeznaczone do pracy z obcigzeniem w postaci silnika
pradu statego. Ukfad przecigzeniowy nie zabezpiecza centrali przed uszkodzeniem w przypadku
bezposredniego zwarcia na przewodach podtaczonych do ztgcza MOTOR1 lub MOTOR2(MAIN).

E2 (1) Programowalne wejscie cyfrowe, funkcjonalnos¢ wejscia zalezna od wprowadzonej wartosci parametru E2 w
ustawieniach centrali.
Funkcja przypisana do wejscia E2 jest wyzwalana poprzez dotkniecie przycisku ,,2” panelu dotykowego
znajdujgcego sie na pokrywie lub krétkie zwarcie pomiedzy ztgczem E2 i COM

E1(3) Programowalne wejscie cyfrowe, funkcjonalnos¢ wejscia zalezna od wprowadzonej wartosci parametru E1 w
ustawieniach centrali.
Funkcja przypisana do wejscia E1 jest wyzwalana poprzez dotkniecie przycisku ,,1” panelu dotykowego
znajdujgcego sie na pokrywie lub krétkie zwarcie pomiedzy ztgczem E1 i COM

COM (2i5) Wspodlna masa (dla przytacz E2, E1, EO, IR oraz 12V)

EO (4) Programowalne wejscie cyfrowe, funkcjonalnos¢ wejscia zalezna od wprowadzonej wartosci parametru EO w
ustawieniach centrali.
Funkcja przypisana do wejscia EO jest wyzwalana poprzez krétkie zwarcie pomiedzy ztgczem EO i COM

IR (6) Ztacze sygnatowe fotokomorek.
Krotkie zwarcie pomiedzy IR i COM informuje sterownik o napotkaniu przeszkody. Jesli sygnat napotkania
przeszkody pojawi sie w trakcie zamykania - skrzydta zostang zatrzymane, a nastepnie wywofana zostanie
procedura zgodna z ustawieniami parametru HO.

12V (7) Ztacze zasilajgce fotokomorki.
Napiecie stabilizowane 12V DC, obcigzalnos¢ pradowa max. 200mA

BATT + (8) Wyprowadzenia na akumulator zasilania awaryjnego (24V). Sterownik samoczynnie dotadowuje akumulator.

BATT - (9) Podtaczajac akumulator nalezy zwrdci¢ uwage na biegunowos¢.

LAMP+ (12) | Wyprowadzenia na lampe sygnalizacyjng 24V.

LAMP- (13)
Tryb pracy lampy zalezny od ustawien parametru PA.
Do zestawu dotgczana jest lampa AC/DC (biegunowos¢ nieistotna), w przypadku podtgczania lampy innej niz ta z
zestawu prosze zwrdci¢ uwage na biegunowos¢.

24V (10) Wyprowadzenie zasilania dla urzgdzen zewnetrznych.

GND (11)
Ztqcze podaje napiecie niestabilizowane 24V (po wyprostowaniu z trafa), w zwigzku z czym wartos¢ napiecia na
wyjsciu moze wynosic ok. 32V, obcigzalnos¢ prgdowa max. 500mA
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LOCK NF (14)

Wyprowadzenie na automatyczny elektrorygiel odblokowujacy brame.

COM (15)

LOCK NA(16) | py rozpoczeciu nowego cyklu otwierania na to ztacze podawany jest impuls w celu rozryglowania bramy.
Elektrorygiel podtgczy¢ pomiedzy styki LOCK_NF i COM lub LOCK_NA i COM (odwrdcona logika).

GND (17) Dodatkowy kanat wyjsciowy uruchamiany z przycisku pilota lub wejscia cyfrowego. Umozliwia sterowanie m.in.

SP (18) os$wietleniem podjazdu, elektrozamkiem furtki itp.

Mozliwos¢ pracy w trybie mono- lub bistabilnym (w zaleznosci od ustawier parametru PC).

Napiecie niestabilizowane 24V, obcigzalnos$¢ pragdowa max. 500mA

Uwaga: w przypadku podtqczania pomiedzy styki SP i GND cewki przekaZznika 24V lub elektrozamka nalezy
réwnolegle z cewkq podtqczy¢ zaporowo diode prostowniczq np. 1IN4007 (zwrdci¢ uwage na polaryzacje).

SP
DIODA oEwh
ELEKTROZAMKA
GND

Opis diod sygnalizacyjnych

STNB_LED Gtéwna dioda sygnalizujaca stan pracy urzadzenia.
Swiatto ciggte: stan czuwania i normalna praca urzqdzenia miganie co 1sek: aktywna funkcja
autozamykania (sterownik odlicza czas do automatycznego zamkniecia)
Dioda uzywana rowniez podczas procedury programowania pilotow (opis przycisku LEARN).
MOTO1_LED | Sygnalizuje stan na ztgczu zasilajgcym sitownik MOTOR1:
kolor czerwony: aktywne zamykanie bramy kolor niebieski: aktywne otwieranie
bramy
MOTO2_LED | Sygnalizuje stan na ztgczu zasilajgcym sitownik MOTOR2(MAIN):
kolor czerwony: aktywne zamykanie bramy kolor niebieski: aktywne otwieranie
bramy
E2_LED Sygnalizuje wcisniety pole dotykowe 2 na frontowym panelu skrzynki lub zwarte ztgcza sterowania
zewnetrznego (E2 i COM)
E1_LED Sygnalizuje wcisniete pole dotykowe 1 na frontowym panelu skrzynki lub zwarte ztgcza sterowania
zewnetrznego (E1 i COM)
PH_LED Sygnalizuje sygnat wykrycia przeszkody przez fotokomorki (zwarte ztacza IR i COM)
EO_LED Sygnalizuje aktywny sygnat otwierania (zwarte ztgcza EO i COM)
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Podtaczenie fotokomorek

Fotokomorki sg wyposazeniem niezbednym do bezpiecznego uzytkowania automatyki i BEZWZGLEDNIE
nalezy je zamontowac. Schemat podtaczenia fotokomdrek zostat przedstawiony na rysunku nr 12.

A UWAGA! Nie instalujac fotokomérek, uzytkownik robi to NA WLASNA ODPOWIEDZIALNOSC.

n UWAGA! Nalezy jak najczesciej w regularnych odstepach czasu — PRZYNAJMNIEJ RAZ NA TYDZIEN -
sprawdzaé poprawnosc dziatania fotokomaérek.

A Uwaga! Silne promieniowanie stoneczne wptywa na czuto$é odbiornika fotokomarki. Jesli jeden ze
stupkow jest mniej narazony na bezposrednie silne promieniowanie stoneczne - nalezy go wybrac do
montazu fotokomorki odbiorczej. Uwazaj, aby skrzydta nie wchodzity w swiatto fotokomorek!

Cyfrowe parametry centrali

Aby wejs¢ w tryb programowania parametréw pracy centrali nalezy nacisngé i przytrzymac przez okoto 5sek.
przycisk FUN, na wyswietlaczu pojawi sie ,,P0”. W celu zmiany wartosci konkretnego parametru nalezy przyciskajac
przycisk INC+ lub DEC- wybra¢ parametr a nastepnie nacisngé FUN w celu jego edycji — pojawi sie aktualna wartos¢
parametru. Wartosci mozna zmienia¢ przy pomocy przyciskow INC+ i DEC-. W celu zapisania nowo ustawionej
wartosci ponownie nacisng¢ przycisk FUN centrala potwierdzi sygnatem dzwiekowym zapisanie nowe] wartosci
parametru. Aby wyjs¢ z trybu programowania parametrow nalezy nacisng¢ przycisk LEARN, wyswietlacz zgasnie.

PO |0-6 Miekki start - czas rozpedzania sitownikdw na poczatku cyklu pracy.

Wartosé domysina 2sek.

P1 |0-12 |Wylacznik przecigzeniowy niskich obrotéw [MOTOR1]
Ustala wartos¢ progowq sity po przekroczeniu ktérej napiecie zostanie odfgczone od sitownika. *

Wartosé domysina: 6.

P2 |0-20 |Wytacznik przecigzeniowy wysokich obrotéw [MOTOR1]
Ustala wartos¢ progowq sity po przekroczeniu ktdrej napiecie zostanie odtgczone od sitownika. *

Wartosé domysina: 10.

P3 |0-12 |Wytacznik przecigzeniowy niskich obrotow [MOTOR2 MAIN]
Ustala wartos¢ progowq sity po przekroczeniu ktérej napiecie zostanie odfgczone od sitownika. *

Wartosé domysina: 6.

P4 |0-20 |Wylacznik przecigzeniowy wysokich obrotéw [MOTOR2 MAIN] Ustala wartos¢ progowgq sity po przekroczeniu
ktérej napiecie zostanie odtgczone od sitownika.*

Wartos¢ domysina: 10.

P5 |0-33 |Czas pracy na wysokich obrotach.

Czas pracy na wysokich obrotach powinien by¢ ustawiony tak aby sifowniki zdqzyty zwolnic¢ przed koricem cyklu pracy
(petnym otwarciem lub zamknieciem bramy).
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Sterownik wigcza wysokie obroty w nowym cyklu pracy tylko w przypadku poprawnego zakoriczenia
poprzedniego cyklu pracy (przez wytgcznik przecigzeniowy lub czasowy). Jesli praca automatu zostata
zatrzymana z przycisku pilota zdalnego sterowania lub przycisku sterowania recznego(wejscia cyfrowego) —
podczas catego nastepnego cyklu pracy sitowniki bedq pracowaty na wolnych obrotach.

Wartos¢ domysina: 5sek.

P6

20-99

Wytgcznik czasowy, ustala maksymalny czas trwania pojedynczego cyklu pracy.
Wartosé domysina: 60sek.

P7

0-10

Opdznienie pomiedzy sitownikami podczas otwierania i zamykania bramy. Funkcja dla bram zamykanych ,na
zaktadke”, w przypadku braku zaktadki na bramie ustawi¢ wartosc¢ Osek.
Wartos¢ domysina: 5sek.

P8

0-99

Czas do autozamkniecia dla funkcji otwierania z automatycznym zamykaniem dla pracy 2-skrzydtowe;j.
Wartosé domysina: 10sek.

P9

0-99

Czas do autozamkniecia dla funkcji otwierania z automatycznym zamykaniem dla pracy 1-skrzydtowe;.
Wartosé domysina: 10sek.

PA

Tryb pracy lampy sygnalizacyjnej [ztacze LAMP]:
0: lampa Swieci w czasie pracy sitownikdw, aktywnego autozamykania i 30sek. po zakoriczeniu cyklu pracy
1: lampa Swieci tylko w czasie pracy sitownikéw i aktywnego autozamykania
2: lampa swieci w czasie pracy sifownikéw, aktywnego autozamykania i
30sek. po zakoriczeniu cyklu pracy (przerywacz aktywny)
3: lampa Swieci tylko w czasie pracy sifownikdw i aktywnego autozamykania (przerywacz aktywny)

Wartosé domysina: 1.

Pb

Czas podawania impulsu dla elektrorygla na poczatku cyklu otwierania [ztgcze LOCK] 0: 0,5sek.
1: 5 sek.
Wartos¢ domysina: 0.

PC

0-1

Tryb pracy kanatu wyjsciowego [ztacze SP]:
0: Tryb monostabilny
1: Tryb bistabilny

Wartosé domysina: 0.

EO

0-10

Funkcja wejscia cyfrowego EO

Lista dostepnych funkcji — patrz tabela , Funkcje sterujace praca skrzydet”

Wartosé domysina: 8 (STOP)

El

0-10

Funkcja wejscia cyfrowego E1 oraz pola dotykowego ,1”

Lista dostepnych funkcji — patrz tabela , Funkcje sterujace praca skrzydet”

Wartos¢ domysina: 3 (PRACA CYKLICZNA 1-SKRZYDtOWA)

E2

0-10

Funkcja wejscia cyfrowego E2 oraz pola dotykowego ,,2”
Lista dostepnych funkcji — patrz tabela ,,Funkcje sterujace praca skrzydet”

Wartos¢ domysina: 0 (PRACA CYKLICZNA 2-SKRZYDtOWA)
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HO

0-1

Tryb pracy fotokomérek [ztgcze IR], po wykryciu przeszkody: 0: zatrzymanie pracy sitownikéw
1: zatrzymanie pracy sitownikéw, nastepnie otwieranie bramy

Wartosé domysina: 1.

FO

0-10

Funkcja przycisku pilota (przycisk A — patrz Rys.14)

Lista dostepnych funkcji — patrz tabela ,,Funkcje sterujace praca skrzydet”

Wartosé domysina: 0 (PRACA CYKLICZNA 2-SKRZYDtOWA)

F1

0-10

Funkcja przycisku pilota (przycisk B — patrz Rys.14)
Lista dostepnych funkcji — patrz tabela , Funkcje sterujace praca skrzydet”

Wartos¢ domysina: 3 (PRACA CYKLICZNA 1-SKRZYDtOWA)

F2

0-10

Funkcja przycisku pilota (przycisk C — patrz Rys.14)
Lista dostepnych funkcji — patrz tabela , Funkcje sterujace praca skrzydet”

Wartos¢ domysina: 9 (WYZWALANIE KANALU WYJSCIOWEGO SP)

F3

0-10

Funkcja przycisku pilota (przycisk D — patrz Rys.14)
Lista dostepnych funkcji — patrz tabela , Funkcje sterujace praca skrzydet”

Wartos¢ domysina: 10 (NIEAKTYWNE)

rS

RESET (przywracanie ustawien fabrycznych)

Funkcje sterujace pracg skrzydet

Ponizsza tabela zawiera spis dostepnych funkcji sterujacych praca skrzydet, ktére mozna przypisac
przyciskom pilotow zdalnego sterowania (parametry centrali FO,F1,F2,F3) oraz wejsciom cyfrowym (parametry

centrali EO,E1,E2).

Nr funkcji Opis funkcji
0 PRACA CYKLICZNA 2-SKRZYDtOWA
funkcja wyzwala prace 2 skrzydet automatu, praca w trybie cyklicznym: otwdrzstop-zamknij-stop-otworz-...
1 OTWIERANIE 2-SKRZYDEL funkcja wyzwala tylko otwieranie 2 skrzydet
2 ZAMYKANIE 2-SKRZYDEL funkcja wyzwala tylko zamykanie 2 skrzydet
3 PRACA CYKLICZNA 1-SKRZYDtOWA
funkcja wyzwala prace gtéwnego skrzydta ( obstugiwanego przez ztgcze MOTO2 MAIN), praca w trybie
cyklicznym: otwdrz-stop-zamknij-stop-otworz-...
4 OTWIERANIE 1-SKRZYDtA
funkcja wyzwala tylko otwieranie gtéwnego skrzydta ( obstugiwanego przez ztgcze MOTO2 MAIN)
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ZAMYKANIE 1-SKRZYDtA

funkcja wyzwala tylko otwieranie gtéwnego skrzydta ( obstugiwanego przez ztgcze MOTO2 MAIN)

OTWIERANIE 2-SKRZYDEt Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIECIEM

funkcja wyzwala otwieranie 2-skrzydet; po petnym otwarciu bramy oraz uptywie czasu autozamykania
(parametr P8) brama zostanie automatycznie zamknieta.

Uwaga: po otwarciu bramy i rozpoczeciu odliczania czasu do zamkniecia lampa wyjscie lampy
sygnalizacyjnej jest aktywne, sygnaty IR (wykrycie przeszkody przez fotokomdrki) oraz stop resetujq
odliczanie.

OTWIERANIE 1-SKRZYDtA Z AUTOMATYCZNYM ZAMKNIECIEM

funkcja wyzwala otwieranie tylko gtownego skrzydta (obstugiwanego przez ztgcze MOTO2 MAIN); po
petnym otwarciu bramy oraz uptywie czasu autozamykania (parametr P9) brama zostanie automatycznie
zamknieta

Uwaga: po otwarciu bramy i rozpoczeciu odliczania czasu do zamkniecia lampa wyjscie lampy
sygnalizacyjnej jest aktywne, sygnaty IR (wykrycie przeszkody przez fotokomdrki) oraz stop resetujq
odliczanie.

STOP

zatrzymanie pracy urzadzenia; wyjatek dotyczy obstugi autozamykania (patrz opis parametru6i7)

WYZWALANIE KANALU WYJSCIOWEGO SP

w zaleznosci od ustawien parametru PC wyzwala prace kanatu wyjsciowego [ztgcze SP] w trybie mono- lub
bistabilnym

10

NIEAKTYWNE

przypisanie tej funkcji powoduje dezaktywacje danego przycisku pilota lub wejscia cyfrowego.

u UWAGA! W przypadku bram 1-skrzydtowych, nie nalezy korzysta¢ z funkcji obstugujacych prace

2-skrzydtowgq, w przeciwnym wypadku sterownik nie bedzie poprawnie wtaczat pracy sitownika
na wysokich obrotach.

Wplyw parametréw P0-P6 na prace centrali (wyjasnienie):

Na Rys. 13. przedstawiono schemat cyklu pracy centrali ETM-DG2 wraz z parametrami przecigzeniowymi i

czasowymi, ktére maja wptyw na poszczegdlne fazy tego cyklu.

Cykl pracy dla obu skrzydet wyglgda tak samo, moze sie jedynie opdznia¢ na jednym ze skrzydet zgodnie z

wartoscig parametru P7 (opdznienie miedzy skrzydtami).

Za poczatkowq faze ruchu skrzydet (tzw. ,miekki start”) odpowiada parametr PO. Okresla on, jak dtugo kazde ze

skrzydet bedzie nabiera¢ petnej predkosci od momentu startu sitownikéw.

Czas trwania kolejnej fazy (,wysokie obroty”) okresla parametr P5. Czas ten jest liczony od zakoniczenia fazy
,miekkiego startu”. Po uptywie sumy czaséw okreslonych w parametrach PO+P5 sitowniki zwalniajg o potowe, a
uktad wchodzi w faze ,niskich obrotéw”. Do konca ruchu bramy skrzydta bedg sie juz porusza¢ na zwolnionej
predkosci.

Parametr P6 musi by¢ ustawiony na takg wartos¢, aby skrzydta zawsze zdgzyty sie catkowicie otworzy¢ i zamkna¢

(mozna uwzglednié pewien niewielki zapas na zwiekszenie oporéw ruchu np. w zimie).
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Predkosc
obrotowa Zabezpieczenie czasowe P6
- > |
I
Pozostaty czas I
vy Casts do zamknigdia/otwarcia |
< > vl e > : |
' l | ;
Brama AT | Brama |
zaminigta/otwarta | | ctwarta/zamknigta |
l | |
| . |
’ |
A | | |~ >
| | | -
| | Czas
| |
| | |
Wartosc : Wartoéé : Wartosé : R 1 3
przecigzeniowe | P2 oraz P4 [ PlorazP3 [ ys .

Podczas trwania fazy ,miekkiego startu” oraz ,wysokich obrotéw” za wytaczenie sitownikow po napotkaniu
oporu odpowiadajg parametry P2 (wyjscie MOTOR1) oraz P4 (wyjscie MOTOR2). Po przejsciu uktadu do fazy
,Niskich obrotéw” za wytaczenie sitownikéw odpowiadajg parametry P1 (wyjscie MOTOR1) oraz P3 (wyjscie
MOTOR2).

Regulacja parametrow przecigzeniowych (wyjasnienie):

Sterownik jest wyposazony w dwuzakresowy wytacznik przecigzeniowy umozliwiajacy niezalezng regulacje
wartosci dopuszczalnej sity sitownikow osobno dla niskich i wysokich obrotéw. Z uwagi na wiekszy pobdr pradu
przy pracy na wysokich obrotach wartosci progowe wytgcznika przecigzeniowego wysokich obrotow (parametry
P2,P4) z reguty powinny by¢ wyzsze od wartosci progowych wytgcznika przecigzeniowego dla niskich obrotow
(parametry P1,P3).

Regulacje parametréw przecigzeniowych nalezy przeprowadzié od niskich ustawien, stopniowo je zwieksza¢, az
do uzyskania zgdanej sity z jaka sitowniki beda dociggaty skrzydta.

Rys. 14
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Programowanie pilotow

Programowanie pilotow

W stanie czuwania centrali (dioda STNB_LED swieci, wyswietlacz wygaszony) nacisng¢ krétko przycisk LEARN,
dioda STNB_LED zgasnie. Wcisng¢ i przytrzymac przycisk w pilocie zdalnego sterowania. Centrala 4-krotnym
sygnatem dzwigekowym poinformuje o zapamigtaniu kodu pilota, na wyswietlaczu wyswietli sig ilos¢ wgranych
do centrali pilotédw. Jesli zaden pilot nie zostanie wprogramowany po okofo 5sek. Sterownik powréci do stanu
czuwania (zaswieci sie dioda STNB_LED).

Kasowanie pilotow

W stanie czuwania centrali (dioda STNB_LED s$wieci, wyswietlacz
wygaszony) nacisng¢ i przytrzymaé przycisk LEARN przez okoto 5sek.
Po wykasowaniu pilotéw centrala wtgczy dtugi sygnat dzwiekowy.

A Uwaga! W przypadku probleméw z wgraniem pilota lub innymi
problemami z montaiem i regulacja, polecamy zapoznanie sie z
wideoinstrukcjami dostepnymi na naszej stronie www.elektrobim.pl w

zaktadce pomoc lub skanujac kod QR znajdujacy sie po prawej stronie.

Awaryjne otwieranie bramy

W przypadku zaniku energii elektrycznej lub potrzeby regulacji bramy przy montazu, nalezy rozblokowaé
naped tak aby nastgpita mozliwosé recznego przesuniecia skrzydta bramy. Aby wykonac tg czynnos¢ nalezy uzyc
dotaczonych do zestawu kluczy rozblokowujgcych, odbezpieczy¢ zaslepke zamka i umiesci¢ je w zamku. Po
przekreceniu kluczyka sitownik jest wysprzeglony i mozna poruszac catym skrzydtem bramy. Aby przywrécic
zautomatyzowang prace automatu nalezy powtdrzyé czynnosci w  odwrdconej kolejnosci.
Nalezy pamietaé, aby zamkngé zaslepke zamka kiedy wyjmujemy klucz.

Konserwacja

Przynajmniej raz na p6t roku:
- Sprawdzenie ustawienia wytgcznika przecigzeniowego i ewentualna korekta (okres letni/zimowy)
- Kontrola szczelnosci obudowy centrali

Przynajmniej raz na tydzien:
- Sprawdzenie poprawnosci dziatania fotokomoérek

Odpowiednio do potrzeb:
- usuwanie zanieczyszczen z sitownikow i obudowy centrali

Uwaga! W okresie zimowym przed uzyciem sprzetu nalezy usung¢ nadmiar lodu z sitownika . Podczas
A mrozOow moze sie okazac konieczne zwiekszenie wartos¢ ustawien przecigzeniowych.
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7. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Motzliwe przyczyny

Rozwiazanie

Brama otworzyta sie i nie zamyka

1. Brak zasilania 230V.
2. Problem z fotokomaorkami

1. Podtaczy¢ zasilanie 230V.
2. Wyregulowa¢ fotokomorki i
sprawdzi¢ pofaczenie elektryczne

Brama po domknieciu
natychmiast sie otwiera

1. Konnicdwki zamknietych skrzydet
naruszaja linie fotokomoérek

1. Ustawi¢ odbojnik lub
mocowania sitownikéw tak, aby
zamknieta brama nie wychodzita
na zewnatrz poses;ji.

Brama nie chce sie otworzy¢

1. Brak zasilania 230V.
2. Zakleszczenie sitownika

1. Podtaczy¢ zasilanie 230V.

2. Odblokowanie sitownika i
poprawne ustawienie odboju lub
mocowan sitownika.

Brama zatrzymuje sie w losowych
momentach

1. Niepoprawnie ustawione
parametry przecigzeniowe

1. Regulacja parametrow
przecigzeniowych.

Nie dziata pilot zdalnego
sterowania

1. Zuzyta bateria.
2. Pilot usuniety z pamieci
sterownika.

1. Wymienic baterie w pilocie.
2. Wprogramowac pilot od nowa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektronicznym zabronione jest
umieszczanie facznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.
Uzytkownik, ktory zamierza pozby¢ sie produktu, jest zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu elektronicznego
lub elektrycznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sg m. in. przez
sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzgce

dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpaddow.
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Deklaracja zgodnosci
nr. 13/03-2023

Zgodnos¢ z Dyrektywami: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVT); 2006/42/WE (MD)

Nazwa dostawcy: ELEKTROBIM Sp. z 0.0. spotka komandytowa

Adres: Aleja, Solidarnosc”68/121, 00-240 Warszawa, Polska

Osoba odpowiedzialna za zredagowanie dokumentacji technicznej: ELEKTROBIM Sp. 7 0.0. spétka komandytowa
Typ produktu: naped do bramy skrzydtowej

Model: ETM-02

ELEKTROBIM Sp. z 0.0. spotka komandytowa oswiadcza, na wlasng odpowiedzialnode, 2e wyzej wymieniony produkt jest
zgodny z nastepujacymi dyrektywami:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/30/UE z 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizagji

ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnodd elektromagnetyanej (wersja przeksztatcona),

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/35/UE z 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizagji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego
do stosowania w okrestonych granicach napigcia (wersja przeksztatcona).

Ponadto produkt jest 2qodny z nastepujaca dyrektywa w zakresie wymagan dotyczacych maszyn nieukonczonych:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniajgca
dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie).

Spetnione wymagania podstawowe: 1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2,13.2,1.3.7;1.3.8.1; 1.4.1;1.4.2, 1.5.1; 1.5.6; 1.5.8;1.5.9;
15071513, 1.6.0; 1.6.3; 1.6.4, 1.7.0; 1.7.2; 1.7 4.

Zabrania sie uruchomienia maszyny nieukoriczone), kiedy maszyna koricowa, do ktorej ma zosta¢ wbudowana nie uzyska
odpowiednie] deklaracji zgodnodci zgodne] z dyrektywa 2006/42/WE o ile taka procedura jest konieczna,

ELEKTROBIM Sp. z 0.0. spdtka komandytowa zobowigzuje sie do przekazania informadji dotyczacych maszyn na
odpowiednio uzasadniong prosbe od wiadz krajowych.

Przy uzyciu maszyny nieukoficzonej w kraju europejskim, w ktorym jezyk urzedowy jest inny niz jezyk niniejszej deklaracji,

importer zobowigzany jest do dofaczenia stosownego tlumaczenia jako zatacznik do tego dokumentu.

Zastosowano Normy Techniczne:

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-2:2009;
EN 61000-4-3:2006+A1:2009-+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014-+A1:2017; EN 61000-4-
6:2014/AC:2015; EN 61000-4-11:2019; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+
A14:2019;

W nastepstwie posiada oznaczenie CE.

Deklaracja Zgodnesd nie obejmuje wszelkich modernizacii dokonanych niezgoddnie 7 instrukiq obstugi

Elektrobim Sp. 2 o.se.
Ko A
Warszawa, 17 marca 20231, / Om mpe

Jan Borowski
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