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1. OGOLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA

& UWAGA! Niestosowanie sie do instrukcji prowadzi do nieprawidtowego montazu,
co moze grozi¢ uszkodzeniem sprzetu lub zagrozeniem zycia uzytkownika.

& UWAGA! Postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi. Nalezy zachowac instrukcje na
czas uzywania produktu.

1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy dobrze zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi, a
takze upewnic sie czy wszystkie dostarczone komponenty sg w stanie pozwalajgcym na ich
instalacje.

2. Produkt nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, zmystowych badz umystowych czy osoby nieposiadajgce odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy.

3. Produkt zostat stworzony i zaprojektowany, do uzytku tylko w okreslony sposdb. Kazde
nietypowe uzycie moze spowodowac uszkodzenie urzgdzenia oraz by¢ zrédtem
potencjalnego niebezpieczenstwa dla uzytkownikéw.

4. Nalezy zadba¢, aby w poblizu zautomatyzowanej bramy nie znajdowaty sie zwierzeta,
dzieci oraz osoby postronne.

5. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy odcigé zasilanie.

6. W sieci zasilajgcej instalacji nalezy we wtasnym zakresie zadbaé o zabezpieczenie
zapobiegajace przecigzeniom, zapewniajace catkowite odtaczenie w warunkach
okreslonych przez Ill kategorie przepieciows.

7. Z produktem nalezy obchodzi¢ sie delikatnie, chronigc go przed zgnieceniami,
uderzeniami, upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju ptynami. Nie umieszczaé
urzadzenia w poblizu zrédet ciepta i nie wystawiaé go na dziatanie otwartego ognia.

8. Uzytkownikowi zabrania sie podejmowania jakichkolwiek préb naprawy czy innych
modyfikacji bez kontaktu z wykwalifikowanym serwisem.

9. Niestosowanie sie do instrukcji i uwag w niej zawartych moze prowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia i utraty gwarancji. W takich przypadkach, nie obowigzuje rekojmia za wady
materialne.

10. Firma Elektrobim nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody ptyngce z nieprawidtowego
uzycia wyrobu lub uzycia wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.
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2. OPIS PRODUKTU

Zestaw ETM-03 zostat zaprojektowany jako komplet umozliwiajacy zautomatyzowanie
bram skrzydtowych. Sposdb pracy przektadni uniemozliwia ruch skrzydta przy wytgczonym
urzadzeniu, stad przy lekkich bramach, nie ma potrzeby uzycia dodatkowego elektrozamka
blokujacego brame. W przypadku braku napiecia, sitowniki mozna rozblokowac¢ awaryjnie przy
pomocy dotgczonego do zestawu kluczyka, co umozliwi reczne otwieranie bramy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ETM-03
ZASILANIE CENTRALI STERUJACE) 230 V~ 50Hz
NAPIECIE SILOWNIKOW 24VDC
WYSUW RAMIENIA 400mm
MAKSYMALNA MASA SKRZYDtA 400kg
PREDKOSC WYSUWU 12mm/s
MAKS. DEUGOSC SKRZYDtA BRAMY 4m
MOC SILNIKA SILOWNIKA 100W
CZESTOTLIWOSC ZDALNEGO STEROWANIA 433,92mhz
MAX. ZASIEG ZDALNEGO STEROWANIA 100m
MAX. ILOSC PILOTOW 25
ZALECANY AKUMULATOR ZASILANIA 24V (5Ah max.)
AWARYJNEGO
TEMPERATURA PRACY) -20 - +50°C
STOPIEN OCHRONY IP54
CYKL PRACY 50%
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Sktad zestawu

W ponizszej tabeli wyszczegdlniono elementy wchodzace w sktad zestawu podstawowego
(konfiguracja domyslna: brama dwuskrzydtowa otwierana na posesje). W niektorych
przypadkach elementy znajdujace sie w kartonie lub ich ilo$ci moga sie rézni¢, w zaleznosci od

indywidualnego zamdwienia Klienta.

Katownik
1 Sitownik 5 mocujacy do
(2 szt.) - _— stupka
(4 szt.)
P:f;ﬁ?\iv:lk Uchwyt na
3 J,a 'y 4 | skrzydto bramy
(krotki) (2 s2t)
(2 szt.) )
. CED
Sruby do = Sworznie do
5 | uchwytéw i":ﬁ 6 sitownikow
(8 szt.) gﬁ (4 szt.)
Kotwy (.jo 'ﬁ:‘ Rura karbowana
montazu K ) .
7 o 3 8 | elektroinstalacyjna
katownikéw 7l 100em
(8 szt.) £
Puszka Klucz awaryjnego *
9 | Instalacyjna 10 otwierania
(2 szt.) (2 szt.)
Odbojnik =
11 gumowy + 2 12 Centrala sterujaca
kotwy (1 szt.)
(1 szt.)
Pilot
zdalnego Lampa %
13 ) 14| sygnalizacyjna (*)
sterownia (1s2t)
(2 szt.) )
Fotokomorki
15 (*)
(1 kpl.)

(*) Jesli zakupiono zestaw zawierajacy ten element na wyposazeniu
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3. MONTAZ

Instalacja elektryczna

=
Wymagane ;

=
Opcjonalne é

1]

Zasilanie 230VAC G 3x 1.5mm’

Sitowniki ETM-03  Sa= = 2x15mm’+2x1.5mm’
Lampa LS-U ﬂ 2 x 0.75mm’
Fotokomarki FK-02 l ' 4% 0.5mm?* + 2 x0.5mm*
Elektrozaczep EZ-02 . 2 x0.75mm?

Prazyciski sterowania : 4 x 0.50mm?

1xRG58

Antena

L]

Rys. 2

Wymiary instalacyjne

Rysunek nr 3 przedstawia warunki konieczne do
zachowania poprawnej geometrii sitownika i
skrzydta bramy.

W celu uzyskania wymiaréw instalacyjnych

nalezy postuzy¢ sie kalkulatorem punktow

montazowych dostepnym na stronie:

www.elektrobim.pl/kalkulator/

Kalkulator wylicza punkty mocowania w taki
bezpieczenstwo i
bezawaryjno$¢ pracy sitownika. Nalezy JAK
NAJDOKLADNIEJ odtworzy¢ w rzeczywistosci
punkty wyliczone przez kalkulator.

sposéb, aby zapewnic

A

PODCZAS PRACY BRAMY WARTOSC @ ORAZ &
MUSI BYC ZAWSZE WIEKSZA NIZ WARTOSC B

BREJA
CRA

Rys. 3
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file://///192.168.1.100/workflow/Produkty/Instrukcje/Robocze/Poprawione%20po%20audycie%20Tomka/z%20deklaracjami/www.elektrobim.pl/kalkulator/

Montaz sitownikow

Urzadzenie mozna montowac tylko na w petni sprawnych i solidnych bramach. Nie wolno montowac¢
automatu na bramach, ktére zacinajg sie podczas ruchu, poruszaja sie z nadmiernym oporem lub bramach
pokrzywionych.

Skrzydto bramy powinno mie¢:
- dtugos¢ max. 400cm, waga max. 400 kg

& Uwaga! Jesli wypetnienie skrzydta przekracza 60% lub dtugosé¢ skrzydta wynosi wiecej niz 2,5m brame
nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢ elektrozaczepem EZ-01 lub EZ-02.

Idee montazu sitownikow w zaleznosci od kierunku otwarcia bramy przedstawia ponizszy rysunek. W
przypadku zastosowania odbojnika na srodku bramy, podczas wykonywania obliczen w kalkulatorze nalezy
odjac 1,5 cm od dtugosci wysunietego sitownika (L1) w opcji otwierania do wewnatrz posesji lub doda¢ 1,5cm do
dtugosci schowanego sitownika (L2) w opcji otwierania na zewnatrz posesji. Jesli odbojnik nie bedzie montowany
nie uwzgledniamy zapasu.

Rys. 4

Montaz sitownika wykonuje sie na catkowicie zamknietej bramie. W pierwszej kolejnosci odblokowujemy
sitownik wg. procedury przedstawionej na rysunku nr 19 (str. 19) . W przypadku otwierania do wewnatrz posesji
sitownik powinien by¢ wysuniety catkowicie (stoper koricowy 0 ustawiony w ostatniej mozliwej pozycji), a dla
otwarcia na zewngtrz maksymalnie schowany (stoper poczgtkowy 9 ustawiony w pierwszej mozliwej pozycji).
W kolejnym kroku za pomocg sworzni taczymy ze sobg sitownik oraz uchwyty montazowe o i e

Wysokost montaiu powinna
wynosic minimum ﬂ
300mm od podiota

Rys. 5
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Uchwyt tylny o mocowany do stupka sktadajacy sie z dwéch katownikéw i ptaskownika, nalezy skrecic¢ ze
sobg w taki sposdb aby zachowaé wymiar wyliczony przez kalkulator. Przyktady potgczenia przedstawia ponizszy
rysunek.

Rys. 6

Sitownik z uchwytami przyktadamy do bramy oraz stupka zachowujac wymiary instalacyjne w celu
oznaczenia punktow montazowych. Sitownik powinien by¢é zamontowany przynajmniej 30cm od podtoia i
posiadac niewielki spad w kierunku ttoczyska w celu zachowania odpowiedniego drenazu. Po oznaczeniu
punktow taczgcych mocowania z konstrukcja bramy, roztgczamy uchwyty o oraz @ od sitownika i montujemy
je do stupka i bramy. Ponownie tgczymy sitownik z uchwytami i sprawdzamy poprawnos¢ wymiaréw
instalacyjnych oraz spad na sitowniku. Jesli wszystko sie zgadza pozostaje wyregulowac stoper poczgtkowy e
jesli brama otwiera sie do wewnatrz posesji lub stoper korncowy Q jesli brama otwiera sie na zewnatrz. W tym
celu odkrecamy stoper i mocujemy go solidnie w miejscu zatrzymania otwartego skrzydta, tak wdzek sruby
napedowej e zatrzymywat sie na nim. Drugi stoper powinien by¢ wyregulowany na poczgtku montazu.

& Uwagal! Sitownik powinien pracowac¢ ze skokiem wynoszagcym minimum 90% zakresu pracy.
Montaz odbojnika

W przypadku montazu odbojnika srodkowego po poprawnym przeprowadzeniu obliczen sitownik powinien by¢
w stanie zamkng¢ brame i wyjecha¢ odrobine poza obszar zamkniecia. Aby poprawnie zainstalowac odbdj nalezy
za pomocg kotew zamontowac go w miejscu zréwnania sie skrzydet, tak aby opieraty sie one o odbojnik podczas
zamykania. Montaz ogranicznika sSrodkowego jest zalecany, ale nie jest obowigzkowy.

ODBOJNIK SRODKOWY ODBOJNIK SRODKOWY (PRZEDtUZENIE) ELEKTROZACZEP EZ-02
8 Skrzydio opiera £ ¥ | Skrzydto opiera sig o : Elektrozaczep przyziemny
s sie bezposrednio 3 odbojnik przez zamontowany do skrzydia
g o odbojnik. : = | przediuzenie. e bramy blokuje sig po
2 & kontakcie z odbojnikiem.
>
=
~N
2 | Skrzydio opiera : ¥ | Skrzydio opiera si¢ o ¥ Elektrozaczep przyziemny 7
; sig bezposrednio 3 : odbojnik przez i | zsmontowany do skrzydta ‘
s | o odbojnik : = | przedluzenie. 5 | bramy blokuje sig po _
- : 2 | kontakeie z odbojnikiem. 3
-
=
~N

Jesli nie stosujemy odbojnika nalezy wykorzysta¢ peten wysuw sitownika, a niewielka regulacje miejsca zejscia
sie skrzydet mozna dokonac za pomocg stoperow 9 lub @

Przewdd zasilajgcy sitownika nalezy poprowadzi¢ do puszki elektrycznej w celu pdzniejszego potgczenia. Nie
moze by¢ on naprezony podczas pracy sitownika i narazony na uszkodzenia mechaniczne.

ELEKTRDB“." str. 8




Montaz centrali sterujgcej

Skrzynke centrali sterujacej nalezy zainstalowaé mozliwie blisko bramy upewniajac sie, ze potaczenia
kablowe nie sg narazone na uszkodzenia, a obudowa ptyty chroniona jest przed zalaniem. Minimalna wysokos¢
montazu wynosi 1,2m. Nie nalezy montowac centrali w mocno nastonecznionych miejscach. Montaz centrali
rozpocza¢ od odkrecenia Srub i zdjecia pokrywy. Nastepnie usungé zaslepki z otworédw montazowych i
zamocowac centrale do solidnej powierzchni. Nie nalezy wykonywaé innych otworéw montazowych niz
fabryczne. Jesli na tym etapie nie bedzie wykonywanych potfaczen elektrycznych, nalezy zamkng¢ pokrywe.

minimum 1.2m

Zapewnia to;
1. Bezpiectofistwo

2. Dobry zasieg RF A

Rys. 7

Montaz lampy sygnalizacyjnej oraz fotokomadrek

Lampe sygnalizacyjng nalezy zamontowaé mozliwe wysoko, w widocznym miejscu, aby informowata
uzytkownikéw o pracy zautomatyzowanej bramy. Podtgczenie zgodnie z rysunkiem nr.7.

Montaz fotokomdrek jest obowigzkowy. Bariera optyczna zwieksza bezpieczenstwo uzytkownikéw
zautomatyzowanej bramy. Fotokomérki nalezy zainstalowaé w takim miejscu, aby mogty one wykry¢ obiekt,
ktory moégtby pojawi¢ sie na drodze poruszajacej sie bramy. Dla wiekszego bezpieczenstwa zaleca sie
zamontowanie kilku kompletédw zabezpieczen optycznych np. od strony posesji, na zewnatrz posesji, w obszarze
przesuwu otwierania bramy. Nie nalezy montowa¢ odbiornika fotokomérki w mocno nastonecznionym
miejscu. Fotokomdrki powinny by¢ zainstalowane min. 30 cm od ziemi. Skrzydta bramy nie moga naruszac
promienia fotokomarek!

} pos6b 2

Fan m

—— |
Rys. 8

ELEKTROSIIT

str. 9



4. POLACZENIE ELEKTRYCZNE

Zalecane minimalne przekroje przewodow

Przyktadowy sposéb poprowadzenia okablowania przedstawiono na rysunku nr 2.

- Zasilanie sieciowe 230VAC: 3 x 1,5mm?
- Sitownik ETM-03: 2 x 1,5mm?
- Fotokomarki:
- odbiornik 4 x 0,5mm?
-nadajnik 2 x0,5mm?
- Lampa sygnalizacyjna: 2 x 0,75mm?
- Elektrozaczep bramowy (w zaleznosci od bramy): 2 x 0,75mm?
- Zewnetrzna antena (opcjonalnie): kabel koncentryczny (np. typu RG58)
- Przyciski sterowania recznego(opcjonalnie): 4 x 0,5mm? (iloé¢ zyt zalezna od ilosci przyciskow)

& Uwaga! Podczas podtaczania zasilania 230VAC nalezy zachowa¢ szczegdélng ostroznos¢, aby uniknac
porazenia pragdem lub uszkodzenia automatu.

A Uwaga! W sieci zasilajacej instalacji nalezy we wtasnym zakresie zamontowaé¢ odpowiednie
zabezpieczenie zapobiegajace przecigzeniom, zapewniajgce catkowite odigczenie w warunkach okreslonych
przez Ill kategorig przepieciowa. Automat musi by¢ podtaczony do osobnego obwodu zabezpieczonego
wytacznikiem nadpragdowym 10A.

é Uwaga! Zabrania sie podfgczania lub modyfikowania potaczenia w czasie opadéw lub kiedy
wystepuje mozliwos$¢ zachlapania elektroniki woda.

Opis zfgcz i wyprowadzen

A Uwaga! Przewody podtaczone do ptyty gtiéwnej powinny od razu opada¢ w dét, oznacza to, ze nie
moga one wychodzi¢ ponad poziom ptyty gtéwne;j.

A Uwaga! Przy podtaczaniu osprzetu zachowaé szczegdlng ostroznosc. Zwarcia na ztaczach zasilajacych
sitowniki, lampe, fotokomaérki itp. mogg doprowadzic¢ do uszkodzenia ptyty.

ELEKTROSIIT
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Rys. 9

AC_IN Ztacze zasilajgce ptyte gtéwng (wyprowadzenie na transformator 24V)

LOCK: Wyprowadzenie na automatyczny elektrorygiel odblokowujacy brame. Napiecie 24VDC.
NO

comMm

Po rozpoczeciu nowego cyklu otwierania na to ztgcze podawany jest impuls w celu

NC rozryglowania bramy.

-LIGHT+ Wyprowadzenia zasilajace lampe sygnalizacyjng 24V.

|-M1-| Zasilanie sitownika nr 1 odpowiedzialnego za funkcje furtki lub prace jednoskrzydtowa.
Przy zastosowaniu zwtoki czasowej miedzy sitownikami P2 sitownik podtaczony do tego
zfacza uruchamia sie jako pierwszy, a przy zamykaniu jako drugi.

|-M2-| Zasilanie sitownika nr 2. Przy zastosowaniu zwtoki czasowej miedzy sitownikami P2
sitownik podtgczony do tego ztgcza uruchamia sie jako drugi, a przy zamykaniu jako
pierwszy.

+DC24V- | Zasilanie 24V DC dla fotokomdrek oraz dodatkowych modutéw.

ELEKTROSIIT
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SB Ztacze sygnatowe fotokomoérek.
Krotkie zwarcie pomiedzy SB i COM informuje sterownik o napotkaniu przeszkody. Jesli
sygnat napotkania przeszkody pojawi sie w trakcie zamykania - skrzydta zostang
zatrzymane. Ztgcze typu NC. Fabryczna zworka — usungé przy podtgczeniu fotokomoérek.

com Wspdlna masa.

DiD Wejscie sygnatu stop. Ztgcze typu NC. Fabryczna zworka — usuna¢ jesli wejscie bedzie
wykorzystywane.

(o] o Wejscie sygnatu zamknij. Ztacze typu NO.

o_P Wejscie sygnatu otwdrz. Ztgcze typu NO.

CoM Wspdlna masa.

KEY1 Wejscie sygnatu sterowania cyklicznego otworz-stop-zamknij-stop... dla skrzydta |-M1-|

CcCoM Wspdlna masa.

KEY2 Wejscie sygnatu sterowania cyklicznego otwérz-stop-zamknij-stop... dla obu skrzydet.

ANT Ztacze antenowe

GND

+BAT- Ztacze zasilania akumulatorowego

Wyswietlacz i przyciski

a4

Wyswietlacz cyfrowy

Brama zamknieta: Po witgczeniu zasilania, nacisnij i przytrzymaj aby uruchomic¢ Tryb Nauki;

Naped nie pracuje: Nacisnij aby uruchomié menu parametrow;
Menu parametrow: Nacisnij aby zmieni¢ parametr;
Edycja parametru: Naci$nij aby zatwierdzi¢ wartos$¢ parametru.

Naped nie pracuje: Nacisnij aby otworzyé-zatrzymac- zamkna¢ skrzydto|-M1-|;
Menu parametréw: Nacisnij aby edytowac parametr;
Edycja parametru: Nacisnij aby zwiekszy¢ wartos¢.

Naped nie pracuje: Nacisnij aby otworzyé-zatrzymac- zamkngc oba skrzydta;
Menu parametréw: Nacisnij aby edytowac parametr;
Edycja parametru: Nacisnij aby zmniejszy¢ wartosc.

P4 ELEKTROBIT
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Podtaczenie sitownikow

Za zasilanie sitownikéw odpowiadajg ztgcza |-M1-| oraz |-M2-|. Sitowniki nalezy podtaczy¢ zgodnie z
rysunkiem nr 10 pamietajac, ze kanat |-M1-| przy ustawieniu opdznienia miedzy silnikami startuje jako pierwszy
i odpowiada za funkcje furtki lub prace napedu w trybie jednoskrzydtowym. Aby caty system dziatat prawidtowo
podczas otwierania bramy przez sitowniki nad ztaczami powinna $wieci¢ zielona dioda, a podczas zamykania
czerwona. Jesli w przypadku wybranego ztgcza wystepuje odwrotna sytuacja tzn. skrzydto sie otwiera, a Swieci
dioda czerwona, nalezy w tym kanale zamienic ze sobg przewody zasilajace.

Podczas OTWIERANIA:
Swieci ZIELONA DIODA

Podczas ZAMYKANIA:
Swieci CZERWONA DIODA

| T

Rys. 10

Podtaczenie fotokomorek

Schemat podtgczenia fotokomérek zostat przedstawiony na rysunku nr 11. Przed podtgczeniem nalezy
zdemontowac fabryczng zworke ze ztgcza SB i COM. Zworka w fotokomadrka ustawiona w pozycji NC. Poprawnie
zamontowane fotokomarki nie powinny by¢ wzbudzane przez poruszajacg sie brame.

Dioda stanu fotokomdrek

Status diody Swieci Nie swieci

Fotokomorki

niepodtaczone Ok Brak zworki

Fotokomarki Problem z

podtaczone, Ok potagczeniem /

brak btedny montaz

przeszkody

Fotokomorki Problem z

podtaczone, potgczeniem/ Ok

przeszkoda btedny montaz

2waorka wtawiona w pozye)l

Rys. 11
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Podtaczenie lampy sygnalizacyjnej

Schemat podfaczenia lampy ostrzegawczej zostat przedstawiony na rysunku nr 12.

Stan diody zigcza

l - Swieci: Lampa wtaczona,
brama niezamknieta.

Nie swieci: Lampa wylgczona,
brama zamknieta.

Rys. 12

Podtaczenie elektrozaczepu

Elektrozaczep bramowy typu EZ-02 lub EZ-01 jest wymagany w przypadku kiedy wypetnienie skrzydta
przekracza 60% lub dtugosc skrzydta wynosi wiecej niz 2,5m. Nie stanowi on standardowego wyposazenia zestawu

i nalezy zakupi¢ go we wtasnym zakresie. Schemat podtgczenia (tryb NO) przedstawia rysunek nr 13. Elektrozaczep

pracujacy w trybie NC nalezy podtaczy¢ do ztgcza COM i NC usuwajgc wczesniej zworke.

C CON

Stan diody zfgcza
#- Swieci: Odblokowany

Nie swieci: Zablokowany

Rys. 13

& Uwaga! Elektrozaczep zwieksza bezpieczennstwo i pomaga odcigzy¢ sitowniki w przypadku
wiekszych naporéw wiatru wiejacego w zamkniete skrzydta bramy.
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Podtaczenie anteny

Schemat podtgczenia anteny zostat przedstawiony na rysunku nr 14.

Rys. 14

Podtaczenie urzadzen sterujacych

Schemat podtgczenia urzgdzen sterujgcych takich jak przyciski, moduty GSM/WIFI, zewnetrzne
radioodbiorniki itp. zostat przedstawiony na rysunku nr 15.

Dioda stanu ztgcza stop

[
DiD 0_C O_P.COMKEY1 COMKEY2

—
© OF¥T] Otwérz
L e NC| STOP
—
Status diody Swieci Nie sSwieci NO| Zamknij
Ztacze ¢
nieuzywane Ok Brak zworki
Ztacze uzywane Problem z
brak sygnatu Ok potgczeniem /.
btedny montaz
Ztacze uzywane Pr?blem z ) o ocom
sygnat aktywny pofaczeniem .
btedny montaz
4 LGZ
Praca cykliczna
dwuskrzydtowa
otworz > stop > zamknij>stop...
Rys. 15
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Podtaczenie akumulatora awaryjnego zasilania

Schemat podfaczenia awaryjnego zasilania zostat przedstawiony na rysunku nr 16.

Stan diody zi3cza @

m  Swieci: tadowanie akumulatora.

Nie swieci:
1. Zasilanie z sieci: Akumulator w
petni natadowany.

2. Brak zasilania: Akumulator
obecnie uzywany.

Rys. 16

Podtaczenie zasilania

Po podfaczeniu wszystkich akcesoriow mozna podtgczy¢ zasilanie i uruchomié¢ naped. W tym celu
podfaczamy przewdd zasilajacy do kostki zasilajgcej pod transformatorem zgodnie ze schematem ponizej. Na
konicu sprawdzamy jeszcze raz poprawnosc podtgczen po czym mozna podtgczy¢ urzadzenie do sieci 230V.

Rys. 17

é Uwaga! W sieci zasilajacej instalacji nalezy we wtasnym zakresie zamontowaé odpowiednie
zabezpieczenie zapobiegajace przecigzeniom, zapewniajgce catkowite odigczenie w warunkach okreslonych

przez Il kategorig przepieciowa. Automat musi by¢ podtgczony do osobnego obwodu zabezpieczonego
wytacznikiem nadpragdowym 10A.
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5. PROGRAMOWANIE

Tryb Automatyczny

Nowy zestaw powinien by¢ fabrycznie ustawiony w Trybie Automatycznym gdzie centrala uczy sie podczas
pierwszego cyklu otwarcia dystansu, czasu oraz sit dziatajgcych w uktadzie. Na podstawie tego ustala czas pracy,
dystans zwalniania, predkos¢ i ustawienia przecigzeniowe. W tym trybie system sterowania dostosowuje sie do
zmian warunkow pracy, stale konfigurujgc odpowiednio wszystkie parametry.

I} Gotowos¢ do przeprowadzenia procedury przyuczenia symbolizuje migajgcy symbol LL. Taki symbol
) powinien wyswietla¢ sie na fabrycznie nowej jednostce ustawionej w Trybie automatycznym. Aby
I—- e wywotaé przyuczanie nalezy przytrzymac przez 5 sekund przycisk SET/L.

Procedura nauki wyglada nastepujaco:
1. Upewni¢ sie, ze naped zamontowany jest poprawnie, a podfaczenia elektryczne sg wykonane prawidtowo.
2. Upewnic sie, ze brama jest w pozycji zamknietej, a centrala ma uruchomiong procedure przyuczenia (LL).

3. Nacisng¢ przycisk K2/-. Jesli sitowniki potgczone sg poprawnie (rys. 10), powinny powoli otworzy¢ brame (zielony
kolor diody nad ztgczami sitownikéw).

4. Jesli procedura zostata przeprowadzona pomysinie symbol LL zniknie, a na wyswietlaczu pojawi
sie widoczny po prawej stronie symbol gotowosci do pracy. l

W tym trybie dostepna jest regulacja 4 parametrow pracy. Aby uruchomié¢ menu nacisng¢ krétko przycisk SET/L.
Kolejne nacisniecie tego przycisku spowoduje zmiane parametru na kolejny. Aby edytowaé wybrany parametr
nacisngc¢ przycisk K1/+ lub K2/-. Warto$¢ edytowane parametru zwieksza przyciski K1/+, zmniejsza K2/-. Przycisk
SET/L podczas edytowania warto$ci zapisuje zmiany.

Lista parametrow:

Parametr Wartosci Opis
Tryb jedno/dwuskrzydt
PL 01-02 | igersvesiony

01 — tryb jednoskrzydtowy (aktywne ztacze M1),
02 — tryb dwuskrzydtowy (aktywne ztgcze M1 oraz M2).
P2 OO _ 09 Opodznienie miedzy skrzydtami
Wartosé:
00 — brak opdznienia miedzy skrzydtami
01-09 — réznica czasowa miedzy startem obu skrzydet
P3 OO _ 9 9 Autozamykanie (dwa skrzydta oraz funkcja furtki)
Wartosé:
00 — brak autozamykanie,
01-99 — czas do automatycznego zamkniecia po otwarciu skrzydet/skrzydta.
P4 00_05 Wczesne ostrzeganie lampa sygnalizacyjng
Wartosé:
00 — lampa $wieci po rozpoczeciu cyklu otwarcia/zamkniecia.
01-05 — lampa $wieci przez wybrany czas po czym rozpocznie sie cykl pracy.

Tryb automatyczny bedzie wystarczajgcy w wiekszosci wypadkdw. Zapewni on dobranie odpowiednich parametrow
przez system oraz podstawowg konfiguracje centrali. Aby wyregulowaé parametry przecigzeniowe, czas pracy na
wysokich i niskich obrotach oraz predkos¢ pracy zestawdw, nalezy wejs¢ w Tryb Ekspercki.

A Uwaga! Tryb Ekspercki przeznaczony jest wytacznie dla doswiadczonych instalatoréw z odpowiednimi
uprawnieniami oraz szkoleniami.
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Tryb Ekspercki

Zalecamy uzywanie tego trybu wyfacznie jesli istnieje dobry powdd techniczny. Takim powodem moga by¢
ciezkie warunki pracy, ktére nie moga by¢ odpowiednio kontrolowane przez tryb automatyczny. W tym trybie nie
ma procedury przyuczenia. Wartosci nalezy ustawi¢ reczne i sg one state. Nie wystepuje tez automatyczna
adaptacja do zmieniajgcych sie warunkéw.

Aby uruchomi¢ Tryb Ekspercki nalezy wytgczy¢ zasilanie i zmieni¢ zworke na ptycie gtéwnej

Sys_Mode na pozycje M i ponownie wigczy¢ zasilanie. A | M

Sys_Mode

Aby wyregulowac prace napedu przechodzimy do menu parametrow.

Lista parametrow:

Parametr

Wartosci

| Opis

P1-P4

Patrz Tryb Automatyczny

PS5

02-30

Czas pracy na wysokich obrotach ztacze M1

Ustawienie okresla przez jaki czas sitownik bedzie pracowat z normalng
predkoscig po czym przetgczy sie na niskie obroty i zatrzyma sie na
mechanicznym ograniczniku. Warto$¢ musi by¢ ustawiona w taki sposéb
aby sitownik mogt pracowad przez co najmniej 3 sekundy na niskich
obrotach przed zatrzymaniem.

P6

02-30

Czas pracy na wysokich obrotach ztacze M2
To samo co wyzej dla drugiego sitownika.

P7

3.0-9.0

Czutosc¢ wytacznika przecigzeniowego na wysokich obrotach

Parametr okresla czutos¢ wytacznika przecigzeniowego w przypadku gdy
podczas pracy brama napotka przeszkode lub pracuje nieréwno. Podczas
cyklu otwierania brama sie zatrzyma, a podczas cyklu zamkniecia ponownie
otworzy. Czutos$¢ musi by¢ ustawiona w taki sposdb aby brama mogta
wykonac normalng prace jednoczesnie zachowujac odpowiedni margines
bezpieczenstwa.

3.0 - najwyzsza czutosc

9.0 - najnizsza czutosc

P8

2.0-9.0

Czutosc¢ wytacznika przecigzeniowego na niskich obrotach

Parametr okresla czutos$¢ wytgcznika przecigzeniowego w przypadku gdy
naped pracuje juz na niskich obrotach i brama napotka ogranicznik
mechaniczny, przeszkode lub pracuje nierdwno. Zadziatanie wytacznika
zatrzymuje brame. Czuto$¢ musi byé ustawiona w taki sposéb aby brama
mogta zakonczy¢ cykl bez przedwczesnego zatrzymania jednoczesnie bedgc
W stanie wykry¢ ogranicznik krancowy i zatrzymac sie w zgdanej pozyciji.
2.0 - najwyzsza czutosc

9.0 - najnizsza czutosc.

P9

01-03

Predkos¢

Wartos¢:

01 — Predkos$¢ podstawowa (domysine)
02 — 75% predkosci podstawowej

03 — 50% predkosci podstawowej
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Programowanie pilotéow

Nauka pilotow

Tryb pracy jednoskrzydtowej: Nacisng¢ przycisk LEARN na radioodbiorniku, niebieska dioda LED zaswieci jeden
raz. Nacisngc i przytrzymac wybrany przycisk w pilocie, ktéry ma petnic¢ takg funkcje, do czasu az dioda zacznie
szybko migac i zgasnie.

Tryb pracy dwuskrzydtowej: Nacisng¢ przycisk LEARN na radioodbiorniku dwukrotnie, niebieska dioda LED
zaswieci dwa razy. Nacisna¢ i przytrzymac wybrany przycisk w pilocie, ktéry ma petni¢ taka funkcje, do czasu az
dioda zacznie szybko migac i zgasnie.

Pilot pracuje w trybie pracy cyklicznej krok po kroku: otwdrz > stop > zamknij>stop...

Kasowanie pilotow

Nacisngc i przytrzymacd przycisk LEARN przez 8 sekund do czasu az niebieska dioda LED zacznie szybko migac i
zgasnie.

Przycisk LEARN

LALLCAERAERCIERB TR AT

Dioda LED

Rys. 18

6. INNE CZYNNOSCI

Awaryjne otwieranie bramy

W przypadku zaniku energii elektrycznej lub potrzeby regulacji bramy przy montazu, nalezy rozblokowac
sitownik tak aby nastgpita mozliwosc recznego przesuniecia skrzydta bramy. Aby wykonac ta czynnosc¢ nalezy uzyé
dotaczonego do zestawu klucza rozblokowujgcego, przesunac¢ pokrywe zamka i umiesci¢ go w zamku. Nastepnie
przekreci¢ klucz o 270° az pojawi sie zielone oznaczenie. Sitownik jest wysprzeglony, a ttoczysko porusza sie
swobodnie. Aby zasprzegli¢ z powrotem sitownik nalezy powtdérzy¢ czynnosci w odwrdconej kolejnosci. Obracic¢
klucz 0 270° do czerwonego oznaczenia, usunac klucz i zasungé pokrywke.

Uwaga! Nalezy pamietac, aby zawsze zasuna¢ pokrywke zamka kiedy wyjmujemy klucz.
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Konserwacja

Przynajmniej raz na rok:

- Sprawdzenie poprawnosci ustawionych parametrow jesli aktywnowano Tryb Ekspercki

- Kontrola szczelnosci obudowy centrali

Przynajmniej raz na tydzien:

- Sprawdzenie poprawnosci dziatania fotokomorek

Odpowiednio do potrzeb:

- usuwanie zanieczyszczen z sitownikéw i obudowy centrali

& Uwaga! W okresie zimowym przed uzyciem sprzetu nalezy usung¢ nadmiar lodu z sitownika .
Podczas mrozéw moze sie okazac konieczne zwiekszenie wartosc ustawien przecigzeniowych.

7. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Moizliwe przyczyny

Rozwigzanie

Brama otworzyta sie i nie zamyka

1. Brak zasilania 230V.
2. Problem z fotokomadrkami

1. Podtaczy¢ zasilanie 230V.
2. Wyregulowaé fotokomoérki i
sprawdzi¢ pofaczenie elektryczne

Brama po domknieciu
natychmiast sie otwiera

1. Koncéwki zamknietych skrzydet
naruszajg linie fotokomorek

1. Ustawi¢ odbojnik, ograniczniki
w sitownikach lub mocowania
sitownikow tak, aby zamknieta
brama nie wychodzita na zewnatrz
poses;ji.

Brama nie chce sie otworzy¢

1. Brak zasilania 230V.
2. Zakleszczenie sitownika

1. Podtaczy¢ zasilanie 230V.

2. Odblokowanie sitownika i
poprawne ustawienie odboju lub
mocowan sitownika.

Brama zatrzymuje sie w losowych
momentach

1. Niepoprawnie ustawione
parametry przecigzeniowe

1. Regulacja parametrow
przecigzeniowych.

Nie dziata pilot zdalnego
sterowania

1. Zuzyta bateria.
2. Pilot usuniety z pamieci
sterownika.

1. Wymienic baterie w pilocie.
2. Wprogramowac pilot od nowa.
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8. NOTATKI

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektronicznym zabronione
jest umieszczanie facznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem
przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie produktu, jest zobowigzany do
oddania zuzytego sprzetu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu.
Punkty zbierania prowadzone sg m. in. przez sprzedawcéw hurtowych i detalicznych tego sprzetu
oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzgce dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpadow.
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9. DEKLARACIA

Deklaracja zgodnosci
nr. 14/03-2023

Zgodnosc z Dyrektywami: 2014/30/UE (EMC); 2014/35/UE (LVT); 2006/42/WE (MD)

Nazwa dostawcy: ELEKTROBIM Sp. z 0.0. spdtka komandytowa

Adres: Aleja Solidarnosc” 68/121, 00-240 Warszawa, Polska

0Osoba odpowiedzialna za zredagowanie dokumentadji technicznej: ELEKTROBIM Sp. 7 0.0. spofka komandytowa
Typ produktu: naped do bramy skrzydfowe|

Model: ETM-03

ELEKTROBIM Sp. 2 0.0. spotka komandytowa oswiadcza, na wlasng odpowiedziainost, ze wye] wymieniony produkt jest
zgodny z nastepujacymi dyrektywami;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/30/UE z 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizaji
ustawodawstw panstw clonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosd elektromagnetyczne] (wersja przeksztatcona),

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/35/UE z 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektryaneqo przewidzianego
do stosowania w okreélanych granicach naplecia (wersja przeksztalcona).

Ponadto produkt jest zgodny 7 nastepujaca dyrektywa w zakresie wymagan dotyczacych maszyn nieukonczonych:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniajjia
dyrektywe 95/16/WE (przeksztalcenie).

Spednione wymagania podstawowe: 1.1.3;1.1.5, 1.2, 1.2.2;13.2,1.3.7;13.8.0; 141,142 1.5, 156, 1.5.8,1.5.9,
1.511;1.5.13;16.1,1.63;1.64,1.7.1,1.7.2,1.74

Zabrania sle uruchomienia maszyny nieukonczone), kiedy maszyna koncowa, do ktdrej ma zosta¢ whudowana nie uzyska
odpowiedniej deklaracji zgodnosd zgodnef z dyrektywa 2006/42/WE o lle taka procedura jest konieczna

ELEKTROBIM Sp. z 0.0. spotka komandytowa 20bowigzuje sie do przekazania informacjl dotyczacych maszyn na
odpowiednio uzasadniong prosbe od wladz krajowych.

Przy uzydu maszyny nieukodczone] w kraju eutopejskim, w ktdrym jezyk urzedowy jest inny niz jezyk niniejsze] deklaraci,
importer zobowigzany jest do dotaczenia stosownego tumaczenia jako zatacznik do tego dokumentu.

Zastosowano Normy Techniczne:

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 60335-2-103:2015;
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017; EN 62233:2008;

W nastepstwie posiada oznaczenie CE.

Detlaracja Igodnoddl me cbejmuje wizelkich modemizat)i dokemanych niezgodnie 2 instrubz)g obstugl

Bektrobim S5p. 2 0.0. Sp. k,
g
Warszawa, 17 marca 2023r | T o V=
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