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UWAGA! Niestosowanie sie do instrukcji prowadzi do nieprawidtowego montazu,
co moze grozi¢ uszkodzeniem sprzetu lub zagrozeniem zycia uzytkownika.

UWAGA! Postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi. Nalezy zachowac instrukcje na
czas uzywania produktu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy dobrze zapoznad sie z niniejszg instrukcjg obstugi, a takze
upewnié sie czy wszystkie dostarczone komponenty sg w stanie pozwalajgcym na ich instalacje.
Produkt nie jest przeznaczony do obstugi przez dzieci, osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, zmystowych badz umystowych czy osoby nieposiadajgce odpowiedniego
doswiadczenia i wiedzy.

Produkt zostat stworzony i zaprojektowany, do uzytku tylko w okreslony sposdb. Kazde
nietypowe uzycie moze spowodowac uszkodzenie urzgdzenia oraz by¢ zrédtem potencjalnego
niebezpieczenstwa dla uzytkownikéw.

Nalezy zadba¢, aby w obszarze pracy sitownika nie znajdowaty sie zwierzeta, dzieci oraz osoby
postronne.

Nalezy upewnic sie, ze dobrano odpowiedni sitownik. Przy doborze sity i dtugosci sitownika
wptyw majg sity tarcia i opordw ruchu, katy montazowe, dzwignie, waga poruszanego
elementu oraz wymagany zakres ruchu. Nie zachowanie odpowiedniego marginesu dla
powyzszych czynnikbw moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sitownika, zerwania mocowan,
uszkodzenia ciata 0séb obstugujgcych urzadzenie.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy urzgdzeniu nalezy odcig¢ zasilanie.

W sieci zasilajacej instalacji nalezy we wiasnym zakresie zadbaé¢ o zabezpieczenie
zapobiegajace przecigzeniom, zapewniajace catkowite odtaczenie w warunkach okreslonych
przez lll kategorie przepieciowa.

Z produktem nalezy obchodzi¢ sie delikatnie, chronigc go przed zgnieceniami, uderzeniami,
upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju ptynami. Nie umieszcza¢ urzadzenia w
poblizu zrdodet ciepta i nie wystawiac go na dziatanie otwartego ognia.

Uzytkownikowi zabrania sie podejmowania jakichkolwiek préb rozktadania, naprawy czy
innych modyfikacji sitownika bez zgody serwisu producenta.

Podtaczenie urzadzenia do instalacji powinno by¢ wykonane przez wykfalifikowany personel
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Firma Elektrobim nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z uzywania
urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieprawidtowo zaprojektowany uktad
mechaniczny, w ktérym sitownik zostat uzyty ani prace sitownika bez stosownych
zabezpieczen elektrycznych.
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2. OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACIA
SIEOWNIK
PRAD OBCIAZENIOWY 4,2A
WYSUW TtOCZYSKA 100,200,300,400mm 100,200,300,400mm
KLASA SZCZELNOSCI
CYKL PRACY 10% (max. 2 min pracy ciagtej)
TEMPERATURA PRACY -30°C~ +70°C
WYMIARY
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*Podano w kolejnosci dla wariantow wysuwow:
100/200/300/400mm
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Wymiary podane w mm. Moga sie nieznacznie roznic w zaleznosci od serii.
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3. MONTAZ

Sitownik nalezy pewnie przymocowac¢ mechanicznie w taki sposob, aby uniemozliwi¢ uszkodzenie obudowy
oraz przewodow o ruchome elementy mechaniczne, poruszane przez sitownik. Do montazu sitownika stuzg dwa
mocowania. Mocowanie przednie znajduje sie na koricu wysuwnego ttoczyska, drugie znajduje sie po drugiej
stronie sitownika pod przektadnia. Montujacy jest zobowigzany do przeprowadzenia we wiasnym zakresie
odpowiednich obliczen sit dziatajgcych w pracujgcym uktadzie w celu dobrania odpowiednich punktow
montazowych oraz zapobiegnieciu przecigzenia sitownika.

4. POtACZENIE ELEKTRYCZNE

Podtaczenia elektryczne nalezy wykonaé przewodami o minimalnym przekroju 0,75xmm?.

A Uwaga! Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych przy urzadzeniu nalezy odtaczy¢
zasilanie.

A Uwagal! Sitowniki nalezy zabezpieczy¢ przed spaleniem silnika, odpowiednio dobranym

bezpiecznikiem topikowym lub elektronicznym uktadem przecigzeniowym.

Zakanost natgenia pradu od cbeiazenia
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektronicznym zabronione jest umieszczanie fgcznie z innymi
odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie produktu, jest
zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu elektronicznego lub elektrycznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania
prowadzone sg m. in. przez sprzedawcéw hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzace

dziatalno$¢ w zakresie odbierania odpadoéw.
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5. DEKLARACJA ZGODNOSCI

Deklaracja zgodnosci
nr.01/03-2023

Zgodnos¢ z Dyrektywami: 2014/30/UE (EMC); 2006/42/WE (MD)

Nazwa dostawcy: ELEKTROBIM Sp. z 0.0. spotka komandytowa

Adres: Aleja, Solidarosd” 68/121, 00-240 Warszawa, Polska

0Osoba odpowiedzialna za zredagowanie dokumentacji technicznej: ELEKTROBIM Sp. 2 0.0, spdtka komandytowa
Typ produktu: Elektryczny sownik liniowy

Model: HIP

ELEKTROBIM Sp. z 0.0. spotka komandytowa oswiadcza, na wlasng odpowiedzialnosc, ze wyzej wymienione produkty s
2godne z nastepujacymi dyrektywami:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/30/UE z 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji

ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnodd elektromagnetycznej (wersja przeksztalcona).

Ponadto produkt jest zgodny z nastepujaca dyrektywa w zakresie wymagan dotyczacych maszyn nieukonczonych:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2006/42/WE z 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniajaca
dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie).

Spetnione wymagania podstawowe: 1.1.3;1.3.7,1.3.8.1; 1.5.1; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.11,

Zabrania sig uruchomienia maszyny nieukonczonej, kiedy maszyna koricowa, do ktdrej ma zostad whudowana nie uzyska
odpowiedniej deklaracji zgodnosd 2qodnej z dyrektywa 2006/42/WE o ile taka procedura jest konieczna.

ELEKTROBIM Sp. z 0.0. spotka komandytowa zobowigzuje si¢ do przekazania informacji dotyczacych maszyn na
odpowiednio uzasadniong prosbe od wiadz krajowych. .

Przy uzyciu maszyny nieukonczonej w kraju europejskim, w ktorym jezyk urzedowy jest inny niz jezyk niniejszej deklaracji,

importer zobowigzany jest do dotaczenia stosownego tumaczenia jako zatacznik do tego dokumentu,

ZLastosowano Normy Techniczne:
EN 55014-1:2017; EN 55014-2: 2015;

W nastepstwie posiada oznaczenie CE.
Deklaracja Zgodnosd nie obejmuje wszelkich modernizacji dokonanych niezgodnie z instrukgjg obstugi.

Warszawa, 17 marca 2023r.
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