
 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 

RADIOODBIORNIK RC-ZW 

 

 

 

Klasa szczelności IP44 

 

INSTALACJA 

 
Wszelkich połączeń elektrycznych należy dokonywać przy odłączonym napięciu, przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności. 
 
Podłączenie elektryczne zasilania centralki należy wykonać przewodem dwużyłowym o przekroju 0,35mm2, 
włączając szeregowo bezpiecznik o wartości 100mA.Podłączenia elektryczne urządzenia sterowanego za 
pomocą centralki należy wykonać przewodami miedzianymi o minimalnym przekroju 0,35mm2. Zwrócić 
szczególną uwagę na staranność montażu, aby uniknąć przypadkowych zwarć i uszkodzeń sprzętu. 
Przewody należy przeprowadzić przez zaślepione otwory, które później należy uszczelnić. Opis wyprowadzeń 
centralki przedstawia Rys.1. Zasilanie elektroniki sterującej pracą urządzenia oznaczone zostało symbolami „+” 
i „-” (dopuszczalny zakres napięć 12-24V AC/DC). Wyprowadzenia przekaźników PK1 i PK2 oznaczone zostały 
symbolami: NO (wyprowadzenie styku normalnie otwartego), CM (wyprowadzenie styku wspólnego) i 
NC (wyprowadzenie styku normalnie zamkniętego). 
 
Urządzenie należy zamontować do pionowej powierzchni tak aby antena skierowana była prostopadle do 
ziemi. Mocowanie należy dokonać poprzez dwa otwory umiejscowione na uchwycie.  
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Odniornik RC-ZW 

Napięcie zasilania  12- 24V AC/DC 

Częstotliwość 433,92MHz 

Wyjścia przekaźnikowe NO/NC (5Amax) 

Pamięć 200 pilotów 

Wymiary 126 mm x 72 mm x 38 mm (wymiar bez anteny) 

Zasięg do 100m (w zależności od warunków) 

Temperatura pracy -20°C ~ 60°C 
 



 

 

PROGRAMOWANIE PILOTA  

 
 

 

  

Wgrywanie pilotów do odbiornika odbywa się w niżej opisany sposób: 

Kanał CH1: nacisnąć JEDEN RAZ i zwolnić przycisk P1, zaświeci dioda LED. Podczas    

świecenia diody LED nacisnąć wybrany przycisk w pilocie, dioda LED mrugnie jeden raz 

- przycisk został zapamiętany. 

Kanał CH2: nacisnąć DWA RAZY i zwolnić przycisk P1, zaświeci dioda LED. Podczas 

świecenia diody LED nacisnąć wybrany przycisk w pilocie, dioda LED mrugnie dwa razy 

- przycisk został zapamiętany. 

Kasowanie pilotów: 

Przytrzymać przycisk P2 do momentu zaświecenia się diody LED. Gdy dioda LED zaświeci 

piloty zostały wykasowane z pamięci radioodbiornika 
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