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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 

Opis 

LD1 to praktyczny, mały siłownik elektryczny 12V. Został 

zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o instalacjach zasilanych 

niskim napięciem, w których brak miejsca, bądź inne czynniki, nie 

pozwalają na zastosowanie większych siłowników. Jest to uniwersalne 

urządzenie, które jako element automatyki domowej znajdzie wiele 

różnych zastosowań. Równie dobrze sprawdzi się przy bardziej 

skomplikowanych instalacjach przemysłowych, gdzie wymagana jest 

precyzja. 

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY LD1 

 

 

 

 
 

 
Nazwa Długość 

wysuwu 
Szybkość 
wysuwu 

Udźwig 

LD1 30  30 mm 5 mm/s 188 N 

LD1 50 50 mm 7 mm/s 128 N 

LD1 100 9.5 100 mm 9.5 mm/s 95 N 

LD1 100 30 100 mm 30 mm/s 32 N 

LD1 100 150 100 mm 150 mm/s 6.4 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikaty 

RoHS, CE. 

Zakres temperatur 

-25°C do +65°C 

Warianty: 

 

 

 

 

       Cechy  

 

• Udźwig: 6.4, 32, 95, 128 oraz 188 N 

• Wysuw: 30, 50 lub 100 mm 

• Prędkość wysuwu 5, 7, 9.5, 30 lub 150 mm/s 

• Niewielkie wymiary do specjalistycznych 

zastosowań 

• Wygodne mocowanie 

• Klasa szczelności IP54 

• Prosty montaż oraz łatwa obsługa 

• Wszechstronność 
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 

SPECYFIKACJA 

LD1 

Napięcie zasilania 12 V DC 

Udźwig  6.4; 32; 95; 128; 188 N  

Wysuw [S] 30; 50; 100 mm 

Prędkość wysuwu 5; 7; 9.5; 30; 150 mm/s 

Klasa szczelności  IP54 

Zabezpieczenia Wyłączniki krańcowe 

Cykl pracy 10% (max. 2 min pracy ciągłej) 

Temperatura pracy -25°C to +65°C 

Poziom hałasu ≤ 50 [dB] 

WYMIARY 

 
 


