ﬁELEKTROBIM

Aktuatory liniowe serii SL

12 VdC, udiwig do 10kg Witasciwosci i zalety produktu:

= Bardzo cichai stabilna praca

= Bardzo szybki przesuw ttoka

= Wysoka jakos¢ wykonania

= Wysoka klasa szczelnosci

= wyprowadzony przewdd zasilajgcy

= Wygodne mocowania w osi siftownika

= Rurowa obudowa, kompaktowy ksztatt
= Obudowa z aluminium

= Niska waga

Standardowe zastosowania:

= Urzadzenia medyczne i rehabilitacyjne
= Przemyst

= Automatyka i robotyka

= |nteligentny dom

Idealne jako zamiennik sitownika
hydraulicznego

Specyfikacja Techniczna:

Klasa produktu premium
Napiecie zasilania 12vDC
Moc silnika 50W
Dostepne wartosci udzwigu 5,10
[kgl

Dostepne predkosci wysuwu 100, 230
[mm/sek]

Dtugosé wysuwu [mm] 400
Sruba napedowa trapezowa
Rodzaj stykow krancowych mikrostyki
Klasa szczelnosci IP54
Temperatura pracy -26~65 °C
Cykl pracy 20%
Maksymalny czas pracy ciggte 2 min
Obudowa aluminium
Certyfikaty CE, RoHS

Dostepne warianty

= Sita: 50 N (5 kg); Predkos¢: 230 mm/s
= Sita: 100 N (10 kg); Predkosé: 100 mm/s
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