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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 

Opis 

AC2 to siłownik elektryczny zasilany napięciem 230V AC. Dzięki temu nie musimy stosować dodatkowego zasilacza, a 

do sterowania wystarczy prosty przełącznik kierunku. Silnik elektryczny o mocy 170W oraz wysokiej jakości 

przekładnia pozwala na udźwig 300kg-3000N. Tłoczysko wysuwa się na odległość 300mm przy prędkości 4.2mm/s.  

Niewątpliwą zaletą jest także cicha i stabilna praca. 

 

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY AC2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nazwa 
Długość 
wysuwu 

Napięcie 
zasilania 

Udźwig 
Prędkość wysuwu 
(bez obciążenia) 

Sprzężenie 
zwrotne 

AC2-230-300-3000-4.2 300 mm 230V AC 3000 N ~4.2 mm/s NIE 

Certyfikaty 

CE 

Zakres temperatur 

-20°C do +50°C 

Wariant dostępny w stałej ofercie: 
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SPECYFIKACJA 
AC2 

Napięcie zasilania 230V AC 

Prąd jałowy ~0.4A 

Prąd obciążeniowy ~0.8A 

Udźwig statyczny/dynamiczny 3000 N 

Prędkość wysuwu (bez obciążenia) ~4.2 mm/s 

Wysuw tłoczyska (*) 300 mm 

Samohamowność TAK 

Klasa szczelności IP66 

Zabezpieczenia  Wyłączniki krańcowe (nieregulowane) 

Sprzężenie zwrotne (*) NIE 

Cykl pracy 10% (max. 6 min pracy ciągłej) 

Poziom hałasu ≤55 dB 

Temperatura pracy -20°C ~ +50°C 

 (*) dotyczy wariantu będącego w stałej ofercie 
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WYKRESY CHARAKTERYSTYK 
(charakterystyki uśrednione, dotyczą wariantów będących w stałej ofercie) 
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WARIANTY TYLKO NA ZAMÓWIENIE 

 
Minimalna wielkość zamówienia: 10 szt. 

 

 

Podczas składania zamówienia należy podać oznaczenie zamawianego siłownika według poniższego formatu: 

 

AC2-[zasilanie]-[wysuw]-[siła]-[prędkość]-[sprzężenie zwrotne] 

 

Przykłady: 

AC2-230-300-3000-4.2 (siłownik AC2; zasilanie: 230VAC; wysuw: 300mm; siła: 3000N; prędkość: 4.2 mm/s; sprz. zwrotne: brak) 

AC2-230-100-3000-4.2-POT (siłownik AC2; zasilanie: 230VAC; wysuw: 100mm; siła: 3000N; prędkość: 4.2 mm/s; sprz. zwrotne: 

potencjometr) 

AC2 

Wysuw tłoczyska 100 – 500 mm 

Sprzężenie zwrotne (opcjonalnie) POT – potencjometr 10kΩ 


