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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 

Opis 

Seria GNT to pewne, przemysłowe liniowe siłowniki elektryczne, z tego powodu idealnie wpiszą się w wymagające 

warunki na liniach produkcyjnych i nie tylko. W stałej ofercie dostępne są dwa warianty zasilania 230VAC (3500N) 

oraz 24VDC (3000N). Dodatkowym atutem tego urządzenia jest cicha praca oraz wygodny system montażowy.  

 

Do wyboru mamy trzy opcje wysuwu: 457mm, 914mm oraz 1219 mm.   
 

 

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY GNT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nazwa 
Długość 
wysuwu 

Napięcie 
zasilania 

Udźwig 
Prędkość wysuwu 
(bez obciążenia) 

Sprzężenie 
zwrotne 

GNT-230-457-3500-5.4 457 mm 230V AC 3500N ~5.4 mm/s POT 

GNT-24-914-3000-5.4 914 mm 24V DC 3000N ~5.4 mm/s POT 

GNT-230-914-3500-5.4 914 mm 230V AC 3500N ~5.4 mm/s POT 

GNT-230-1219-3500-5.4 1219 mm 230V AC 3500N ~5.4 mm/s POT 

Certyfikaty 

UL, CE. 

Zakres temperatur 

-20°C do +50°C 

Warianty dostępne w stałej ofercie: 
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SPECYFIKACJA 
GNT 

Napięcie zasilania (*) 24V DC 230V AC 

Prąd jałowy (*) ~0.4A 

Prąd obciążeniowy (*) ~4.5A ~0.8A 

Udźwig statyczny/dynamiczny (*) 3000 N 3500 N 

Wysuw tłoczyska (*) 914 mm 457 mm 914 mm 1219 mm 

Cykl pracy 10% (max. 6 min/h) 20% (max. 12 min/h) 

Prędkość wysuwu (bez obciążenia) (*) ~5.4 mm/s 

Samohamowność TAK 

Klasa szczelności IP66 

Zabezpieczenia  Wyłączniki krańcowe (regulowane) 

Sprzężenie zwrotne POT – potencjometr 10kΩ 

Poziom hałasu ≤68 dB 

Temperatura pracy -20°C ~ +65°C 

 (*) dotyczy wariantów będących w stałej ofercie 
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WYKRESY CHARAKTERYSTYK 
(charakterystyki uśrednione, dotyczą wariantów będących w stałej ofercie) 
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WARIANTY TYLKO NA ZAMÓWIENIE 

 
Minimalna wielkość zamówienia: 10 szt. 

 

 

Podczas składania zamówienia należy podać oznaczenie zamawianego siłownika według poniższego formatu: 

 

GNT-[zasilanie]-[wysuw]-[siła]-[prędkość] 

 

Przykłady: 

GNT-12-305-2500-4.8 (siłownik GNT; zasilanie: 12VDC; wysuw: 305mm; siła: 2500N; prędkość: 4.8 mm/s) 

GNT-24-610-3500-5.4 (siłownik GNT; zasilanie: 24VDC; wysuw: 610mm; siła: 3500N; prędkość: 5.4 mm/s) 

GNT-230-1500-5000-3.4 (siłownik GNT; zasilanie: 230VDC; wysuw: 1500mm; siła: 5000N; prędkość: 3.4 mm/s) 

 

GNT 

Napięcie zasilania 12V DC 24V DC 36V DC 230V AC 

Prąd obciążeniowy ~5.5 A ~4.5A ~3.5A ~0.8A 

Udźwig statyczny/dynamiczny 2500 N 3000 N 3500 N 3500 N 4000 N 5000 N 

Prędkość wysuwu (bez obciążenia) ~4.8 mm/s ~5.4 mm/s ~6 mm/s ~5.4 mm/s ~4.7 mm/s ~3.4 mm/s 

Wysuw tłoczyska 
305; 457; 610; 914; 1219 mm 
Lub dowolny (max 2500 mm) 


