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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 

Opis 

Solidny siłownik elektryczny LAD stworzony został dla użytkowników, którzy cenią sobie przede wszystkim sprawne 

działanie i wszechstronność motoreduktorów. Został on zaprojektowany i wykonany z największą starannością przy 

wykorzystaniu sprawdzonych przez dział jakości materiałów. W związku z tym zapewniamy siłownikowi możliwość 

długoletniej, nieprzerwanej pracy. Siłownik LAD jest prosty w obsłudze, dlatego nie sprawi problemów nawet mało 

doświadczonym użytkownikom automatyki. 

 

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY LAD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nazwa 
Długość 
wysuwu 

Napięcie 
zasilania 

Udźwig 
Prędkość wysuwu 
(bez obciążenia) 

Sprzężenie 
zwrotne 

LAD-12-100-500-15 100 mm 12V DC 500 N ~15 mm/s NIE 

LAD-12-150-1000-8 150 mm 12V DC 1000 N ~8 mm/s NIE 

LAD-12-150-500-15 150 mm 12V DC 500 N ~15 mm/s NIE 

LAD-12-200-500-15 200 mm 12V DC 500 N ~15 mm/s NIE 

LAD-12-250-500-15 250 mm 12V DC 500 N ~15 mm/s NIE 

LAD-12-300-1000-8 300 mm 12V DC 1000 N ~8 mm/s NIE 

LAD-12-300-500-15 300 mm 12V DC 500 N ~15 mm/s NIE 

Certyfikaty 

RoHS, CE. 

Zakres temperatur 

-15°C do +65°C 

Warianty dostępne w stałej ofercie: 
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SPECYFIKACJA 
LAD 

Napięcie zasilania (*) 12V DC 

Prąd jałowy (*) ~0.8A ~0.7A 

Prąd obciążeniowy (*) ~3A ~2.5A 

Udźwig statyczny/dynamiczny (*) 500 N 1000 N 

Prędkość wysuwu (bez obciążenia) (*) ~15 mm/s ~8 mm/s 

Wysuw tłoczyska (*) 100; 150; 200; 250; 300 mm 150; 300 mm 

Samohamowność TAK 

Klasa szczelności IP65 

Zabezpieczenia  Wyłączniki krańcowe (nieregulowane) 

Sprzężenie zwrotne (*) NIE 

Cykl pracy 10% (max. 2 min pracy ciągłej) 

Temperatura pracy -15°C ~ +65°C 

 (*) dotyczy wariantów będących w stałej ofercie 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Wysuw 
tłoczyska 

L1 

Wersja bez 
potencjometru 

Wersja z 
potencjometrem 

100 210 239 

150 260 289 

200 310 339 

250 360 389 

300 410 439 

Wymiary podane w mm. 
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WYKRESY CHARAKTERYSTYK 
(charakterystyki uśrednione, dotyczą wariantów będących w stałej ofercie) 
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WARIANTY TYLKO NA ZAMÓWIENIE 

 
Minimalna wielkość zamówienia: 10 szt. 

 

 

Podczas składania zamówienia należy podać oznaczenie zamawianego siłownika według poniższego formatu: 

 

LAD-[zasilanie]-[wysuw]-[siła]-[prędkość]-[sprzężenie zwrotne] 

 

Przykłady: 

LAD-12-250-1000-8 (siłownik LAD; zasilanie: 12VDC; wysuw: 250mm; siła: 1000N; prędkość: 8 mm/s; sprz. zwrotne: brak) 

LAD-24-300-750-10 (siłownik LAD; zasilanie: 24VDC; wysuw: 300mm; siła: 750N; prędkość: 10 mm/s; sprz. zwrotne: brak) 

LAD-24-50-1200-5-POT (siłownik LAD; zasilanie: 24VDC; wysuw: 50mm; siła: 1200N; prędkość: 5 mm/s; sprz. zwrotne: potencjometr) 

 

LAD 

Napięcie zasilania 
12V DC 

24V DC 

Udźwig statyczny/dynamiczny 120 N 240 N 500 N 750 N 1000 N 1200 N 

Prędkość wysuwu (bez obciążenia) ~57 mm/s ~30 mm/s ~15 mm/s ~10 mm/s ~8 mm/s ~5 mm/s 

Wysuw tłoczyska 50 – 300 mm 

Sprzężenie zwrotne (opcjonalnie) POT – potencjometr 10kΩ 


