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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU 

Opis 

Siłownik elektryczny SPJ QARL jest doskonałą propozycją dla użytkowników, którzy cenią sobie przede wszystkim rozsądny 

stosunek jakości do ceny. Pomimo dosyć niskiej ceny, jakość produktu nadal pozostaje na odpowiednio wysokim poziomie. 

Siłowniki SPJ QARL mogą z powodzeniem zostać wykorzystane w konstrukcjach śledzących słońce w instalacjach solarnych. 

Maksymalny udźwig 3000N i dogodne zasilanie 24V DC powodują, że można łatwo ich użyć także w wielu innych aplikacjach. 

Siłowniki SPJ QARL są wyposażone w impulsator kontaktronowy, umożliwiający pomiar przesunięcia tłoka. Posiadają także 

regulowane krańcówki. 

 

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY 

SUPER POWER JACK QARL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nazwa Długość 
wysuwu 

Napięcie 
zasilania 

Udźwig 
Prędkość wysuwu 
(bez obciążenia) 

Sprzężenie 
zwrotne 

QARL-24-430-3000-4.5 430 mm 24V DC 3000 N ~4.5 mm/s KONTAKTRON 

QARL-24-910-3000-4.5 910 mm 24V DC 3000 N ~4.5 mm/s KONTAKTRON 

Certyfikaty 

RoHS, CE. 

Zakres temperatur 

-25°C do +65°C 

Warianty dostępne w stałej ofercie: 
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SPECYFIKACJA 
SPJ QARL 

Napięcie zasilania 24V DC 

Prąd jałowy ~0.5A 

Prąd obciążeniowy ~4A 

Udźwig statyczny/dynamiczny 3000 N 

Prędkość wysuwu (bez obciążenia) ~4.5 mm/s 

Wysuw tłoczyska 430; 910 mm 

Samohamowność TAK 

Klasa szczelności IP52 

Zabezpieczenia  Wyłączniki krańcowe (regulowane) 

Sprzężenie zwrotne impulsator kontaktronowy (48 imp./cal) 

Cykl pracy 10% (max. 6 min pracy ciągłej) 

Temperatura pracy -25°C ~ +65°C 

Przeznaczenie Użytek amatorski 
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WYKRESY CHARAKTERYSTYK 
(charakterystyki uśrednione) 

 

 

 
 


